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LEGENDA BURACICH PRAC:
LEGENDA BURACICH PRAC: B1 VYBURANIE JESTVUJUCEJ SPEVNENEJ ASFALTOVEJ PLOCHY. VYBURAJU SA VRSTVY DO HLBKY 400 mm, VRATANE LEMOVACIEHO OBRUBNIKA £.150 mm.

. . L ) o0 . POZNAMKA:
ASFALTOBETONOVE KRYTY v // BETONOVY KRYT C JESTVUJUCE KANALIZACIA B2 VYBURANIE LAVICKY A OZNACNIKA AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY NA BETONOVYCH ZAKLADOCH L. i , - PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC A BURACICH PRAC JE NUTNE VYTYCIT TRASY VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENT INZINIERSKYCH SIETI V RIESENEJ PREDPOKLADANA SKLADBA ASFALTOVEJ VOZOVKY: PREDPOKLADANA SKLADBA ASFALTOVYCH VJAZDOV:
A B3 VYBURANIE ZELENE A MLATOVEJ PLOCHY (HLINA S POSYPOVYM MATERIALOM A STRKOM) V MIESTE ROZSIRENIA KOMUNIKACIE. PLOCHA 52,00 m OBLAST! (SIETE SO ZAKRESLENE INFORMATIVNE) _ Asfaltov§ betén 120 mm _ Asfaltov§ betén 90 mm
7 . . ) . . B4 BETONOVY TERENNY MURIK VYBURAT L ) 5 . ) - PRESNE KONSTRUKCNE ZLOZENIE JESTVUJUCICH SPEVNENYCH PLOCH NEBOLO MOZNE POCAS PROJEKCNYCH PRAC URCIT. TOTO JE NUTNE OVERIT PRIAMO NA - Zhutnené kamenivo 180 mm - Zhutnené kamenivo 150 mm
//% ZATRAVNOVACIA DLAZBA KRYT Z BETONOVEJ DLAZBY ~ JEsTvujuCl vopovoD B5 STROMORADIE Z OVOCNYCH STROMOV. ZMIESANE OVOSNE STROMY S PRIEMEROM KMENA DO 200 mm. alt. PODLA MOZNOSTI JEDNOTLIVE STROMY STAVBE PRED ZAHAJENIM BURACICH PRAC. PD UVADZA ODHADOVANE SKLADBY NA ZAKLADE SKUSENOST! PROJEKTANTA A VIZUALNEJ OBHLIADKY. - Hutnend &trkodrvina  min.200 mm - Hutnend §trkodrvina  min.200 mm
VYBURANIE JESTVUJIUCICH PRESADﬁ', PD PREDPOKLADA VYRUB STROMOV - NEJEDNA SA 0 OVOCNY SAD, STROMY Si VYSADENE NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE SKLADBY SU UVEDENE PRE POTREBY VYPRACOVANIA ROZPOCTU A VYKAZU VYMER - spolu min.500 mm - spolu min.440 mm
D STRKOVE PLOCHY I:I OBRUBNIKOV LEMUJUCICH VOZOVKU o} SACHTY VODOVODU B6 JESTVUJUCE PLETIVOVE OPLOTENIE V 0SOBNOM VLASTNICTVE NA POZEMKU OBCE SA DEMONTUJE PO DOHODE S MAJITELOM — PRED ZAHAJENIM BURACICH PRAC JE NUTNE OVERIT KRYTY JEDNOTLIVYCH VJAZDOV NA POZEMKY B
/ , - PRAVA TERENU PO VS TAVBE ) ‘ OPLOTENIE 4-HRANNE DROTENE PLETIVO NA OCELOVYCH STLPIKOCH =25 m o ) ) -V BLIZKOSTI JESTVUJOCICH KONSTRUKCIT (PLOTY, STLPY EL. VEDENIA, PLYNOVE PRIPOJKY A POD) POSTUPOVAT PRI BURACICH PRACACH S MAXIMALNOU PREDPOKLADANA SKLADBA VJAZDOV S BET. DLAZBOU: PREDPOKLADANA SKLADBA BETGNOVYCH VJAZDOV: \
D TRAVNATE PLOCHY //// D05 PO ZEMINY. A SV AHOVANM [] SACHTY KANALIZACIE B7 OCELOVA MREZA NA BETONOVEJ ODVODNOVACEJ SACHTE. MREZE A BETONOVA SACHTA SA VYBURAJ(. V MIESTE SACHTY SA ZREALIZUJE VSAKOVACI OPATRNOSTOU. NOVE KONSTRUKENE VRSTVY CHODNIKA V DANYCH MIESTACH ZHOTOVIT V NAJKRATSOM MOZNOM CASE PO VYKONANI BURACICH PRAC - Beténova dlazba 80 mm - Beténova doska 150 mm ( ‘
- - . - v - . - v . .
OBJEKT ’ ) ) ) ) - BURACIE PRACE SU v PD RIESENE LEN PRE JESTVUJUCE SPEVNENE PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE RIESENA S NESPEVNENOU TRAVNATOU - Podsyp zo Strkopiesku 40 mm - Zhutnené kamenivo 150 mm \\ /
B8 SKRATENIE JESTVUJUCEJ BETONOVEJ PLATNE AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY - ZAREZANIE BET. DOSKY A OSADENIE NOVYCH OBRUBNIKOV. KRAJNICOU. NA TEJTO SA UVAZUJE S ODSTRANENYM ZELENE A ORNICE V hr.300 mm - Zhutnené kamenivo 150 mm - Hutnena &trkodrvina  min.150 mm 0,000 = _
B9 VYBURANIE JESTVUJUCEHO CESTNEHO OBRUBNIKA OSADENEHO 120 mm NAD KRYT MIESTNEJ KOMUNIKACIE ~ KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANA TAK, ABY BOLO MOZNE 0SADIT OBRUBNIKY CHODNIKOV. PO ULOZENT OBRUBNIKOV SA KRAJINICA DOASFALTUJE A UPRAVI - Hutnena Strkodrvina  min.150 mm - spolu min.450 mm Yypracovat . / - Aufor nvrhu: . M{/{
B10 VYBURANIE CASTI VOZOVKY V KRIZOVATKE. VYBURAJU SA VRSTVY DO HLBKY 400 mm, VRATANE LEMOVACIEHO OBRUBNIKA $.150 mm ASFALTOVOU ZALIEVKOU - spolu min.420 mm ING. RASTISLAV KOSUDA %QWQ ING. ARCH. LADISLAV BALUSIK / B I:I"|¢¢I'I
A v 1 q 4 £ 1 ‘ ) ) 7 7 ¢ & H Vypracoval: Autor navrhu:
B11 ZAREZANIE KRYTU VOZOVKY KOMUNIKACIE V MIESTE STYKU S NOVYMI VJAZOMI NA POZEMOK A V MIESTACH STYKU OBRUBNIKOV S VOZOVKOU - JESTVUJUCE BETONOVE OBRUBNIKY, MORIKY, A PLOCHY SA VYBURAJO VRATANE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCH o ) PREDPOKLADANA SKLADBA VJAZOOV S BET. DLAIBOU: PREDPOKLADANA SKLADBA STRKOVSCH VIAZOOV: e ARt CUEAN CHUPAL /%( I S i 700117
B12 V STANICENT 0,225 00 JE JESTVUJUCA JAMA S VTOKOVOU ROROU PRIEMERU 250 mm. V RAMCI STAVEBNYCH PRAC SA OVERI FUNKENOST TEJTO - PRED REALIZACIOU CHODNIKA NA PRAVEJ STRANE JE NUTNA PREKLADKA JESTVUJUCICH STLPOV EL. VEDENIA - VID VYKRESY SITUACIT NAVRHOVANEHO ~ Bet zafraviovacia diasha 80 mm Etrkodrva riznych frakel 150 mm Vypracoval TR —n——— Povatské Bysirioa 017 01
RURY, PD PREDPOKLADA, ZE RURA JE NEFUNKCNA, ZASLEPI SA ZASLEPKOU A JAMA SA ZASYPE. JAMA JE ROZMEROV 13x1,3 m, HLBKA 600 mm. STAVO Lo . - Podsyp zo $trkopiesku 40 mm ~ Zhutnené kamenivo 150 mm ING. ARCH. DUSAN CHUPAL ///
- TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU CASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE - Zhufnené kamenivo 150 mm e 0 v T
BURACIE A ZEMNE PRACE PO A POCAS REALIZACIE - futnens Strkodrvina __min150 mm - spolu min450 mm - v Datum: »
\ - . . . . ) - spolu min.420 mm Projekt: KOSECA jun 2018
- MEDZI VOZOVKOU KOMUNIKACIE A CHODNIKOM NA LAVEJ STRANE BUDE JESTVUJUCA ZELENA A MLATOVA (STRK + ZEMINA) KRAINICA ODOBRANA V HRUBKE . . Zakazkové fislo:
150 mm A NAHRADENA NOVOU ZEMINOU S NASLEDNOU VYSADBOU TRAVNATEJ ZELENE ZLIECHOVSKA CESTA - OBOJSTRANNY — 1250
~ MEDZI JESTVUJUCIMI OPLOTENIAMI A NOVYM CHODNIKOM NA PRAVEJ STRANE SA VYSKOVE NEROVNOSTI VYROVNAJU DOSYPOM ZEMINY S NASLEDNOU CHODNIK - NOVOSTAVBA - S
VYSADBOU TRAVNATEJ ZELENE parcs. 1537/1; Cislo vikresu: Cislo paré:
Ossh Ve SITUACIA - BURACIE PRACE - dsek 1 £24-21
Profesia: E24 - Ehodniky Potet AL: g T &

Tento vykres je original, jeho kopirovanie je trestné podla §21, odst. d.) zdkona ¢ 383/1997 Z.z. Akékolvek pouZitie tohto vykresu bez pisomného sdhlasu
Arkon Ateliér s.r.o. a autora je zakazané. © copyright 2018 Arkon Ateliér s.r.o.



