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LEGENDA BURACICH PRAC:

B VYBURANIE JESTVUJOCE) SPEVNENE) ASFALTOVE) PLOCHY. VYBURAJD SA VRSTVY DO HLBKY 400 mm, VRATANE LEMOVACIEHO OBRUBNIKA £.150 mm. POZPNRAEEK?/:&HAJEMM VYKOPOVYCH PRAC A BURACICH PRAC JE NUTNE VYTYCIT TRASY VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENT INZINIERSKYCH SIETI V RIESENEJ
B2 VYBURANIE LAVICKY A 0ZNACNIKA AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY NA BETONOVYCH ZAKLADOCH B

, : ., . L. . OBLASTI (SIETE SU ZAKRESLENE INFORMATIVNE
B3 VYBURANIE ZELENE A MLATOVEJ PLOCHY (HLINA S POSYPOVYM MATERIALOM A STRKOM) V MIESTE ROZSIRENIA KOMUNIKACIE. PLOCHA 52,00 m? ( )

LEGENDA BURACICH PRAC:

7 o ” o ) ] B4 BETONOVY TERENNY MURIK VYBORAT - PRESNE KONéTRUKE’NE ;LOZ@NE {ESTVU’JUCICH SPI—EVNEN?CH PLOCH NEBOLO MOZNE PO{EAS PROJEKENYEH E’RAC URCIT. TOTO JE Nl:ITNE OVERIT PRIAMO NA PREDPOKLADANA SKLADBA ASFALTOVE) VOZOVKY: DREDPOKLADANA SKLADBA ASFALTOVYCH VJAZDOV: ‘ \
/////A ASFALTOBETONOVE KRYTY //% BETONOVY KRYT ~ JESTVUJUCE KANALIZACIA 55 CTROMORADIE Z OVOCNYCH STROMOV. ZMESANE OVOSNE STROMY S PRIEMERGM KMENA DO 200 mm. alt. PODLA MOSNOST! JEDNOTLIVE STROMY STAVBE PRED ZAHAJENiM BURACICH PRAC. PD UVADZA ODHADOVANE SKLADBY NA ZAKLADE SKUSENOSTI PROJEKTANTA A VIZUALNEJ OBHLIADKY. " Asfaltov§ befén 120 ' " hsfaltov§ befén 9 ' \
7 - . PRESADIT, PD PREDPOKLADA VYRUB STROMOV - NEJEDNA SA O OVOCNY SAD, STROMY SI VYSADENE NA VEREINOM PRIESTRANSTVE s PR P D T Py AA oz A T EAZE YR - Zhutneng kamenivo 180 mm - Zhutnené kamenivo 150 mm \/
//////ﬂ ZATRAVNOVACIA DLAZBA D KRYT Z BETONOVE) DLAZBY ~ JesTvuio vopovop B6 JESTVUJUCE PLETIVOVE OPLOTENIE V 0SOBNOM VLASTNICTVE NA POZEMKU OBCE SA DEMONTUJE PO DOHODE S MAJTELOM T PRED ZANAJENIN BURACICH PRAC JF NUTE OVERIT £RYTY JEONOTLVYLT 1ORZDOY A POZEMEY ¢ oo BiRaCicH PRA ; - Hutnena Strkodrvina _ min.200 mm - Hutnena Strkodrvina _ min.200 mm £0,000 =
’ ) ) Ve OPLUT VEAS ) . -V BLIZKOSTI JESTVUJOCICH KONSTRUKCIT (PLOTY, STLPY EL. VEDENIA, PLYNOVE PRIPOJKY A POD.) POSTUPOVAT PRI BURACICH PRACACH S MAXIMALNOU - spolu min500 mm - spolu minL40 mm — —
D ETRKOVE PLOCHY I:I VYBURANIE JESTVUJOCICH o EACHTY VODOVODU OPLOTENIE 4-HRANNE DROTENE PLETIVO NA OCELOVYCH STLPIKOCH =25 m o 3 ) OPATRNOSTOU. NOVE KONSTRUKCNE VRSTVY CHODNIKA V DANYCH MIESTACH ZHOTOVIT V NAJKRATSOM MOZNOM CASE PO VYKONAN BURACICH PRAC ING. RASTISLAV KOSUDA @'WQ ING. ARCH. LADISLAV BALUS[K M@i{ anl
OBRUBNIKOV LEMUJUCICH VOZOVKU B? OCELOVA MREZA NA BETONOVEJ ODVODNOVACEJ SACHTE. MREZE A BETONOVA SACHTA SA VYBURAJU. V MIESTE SACHTY SA ZREALIZUJE VSAKOVACI _ BURACIE PRACE SU V PD RIESENE LEN PRE JESTVUJOCE SPEVNENE PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE RIESENA S NESPEVNENOU TRAVNATOU ) ) ) o Vyracoval PSS B <onN
D TRAVNATE PLOCHY %// DPRAVA TERENU PO WSTAVBE' [] SACHTY KANALIZACIE B8 gi;EZ\KTTENIE JESTVUJUCEJ BETONOVEJ PLATNE AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY - ZAREZANIE BET. DOSKY A OSADENIE NOVYCH OBRUBNiKOV KRANICOU. NA TEJTO SA UVA?UJE S ODSTRANENT ZELENE A ORNIE V br.300 mn . : : E)RBEDtP’OKL/}Dd?Nfz SHATEA VJ%DOV BT, DLAZOOU E)RBEDtP’OKU}DdAN: LADEA BE;,%NOVYCH yAzRoY ING. ARCH DUSAN CHUPAC ﬂ i Zinskd 790/17
_1 DOSYPOM ZEMINY A SVAHOVANIM h g ; : - : ; : - KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANA TAK, ABY BOLO MOZNE OSADIT OBRUBNIKY CHODNIKOV. PO ULOZENI OBRUBNIKOV SA KRAJNICA DOASFALTUJE A UPRAVI eronova dlazba mm eronova doska mm Vypracoval Zodpovednj projektant dielu: Povazska Bystrica 017 01
B9 VYBURANIE JESTVUJUCEHO CESTNEHO OBRUBNIKA OSADENEHO 120 mm NAD KRYT MIESTNEJ KOMUNIKACIE ASFALTOVOU ZALIEVKOU - Podsyp zo strkopiesku 40 mm - Zhutnené kamenivo 150 mm ING. ARCH. DUSAN CHUPAC //
B10 VYBURANIE CASTI VOZOVKY V KRIZOVATKE. VYBURAJU SA VRSTVY DO HLBKY 400 mm, VRATANE LEMOVACIEHO OBRUBNIKA 5150 mm - JESTVUJOCE BETONOVE OBRUBNIKY, MURIKY, A PLOCHY SA VYBURAJO VRATANE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIT i ﬁ:?:gﬁggf&%ﬁ':&a - 115500 o i S:;Fue”a Strkodrvina m:ElSSOO o Osjedndvatel 0. (o KoZeca, Hlavnd 36/100, 018 64 Kodeca Stupef proiekiyy - vebng povolenie
B11 ZAREZANIE KRYTU VOZOVKY KOMUNIKACIE V MIESTE STYKU S NOVYMI VJAZDMI NA POZEMOK A V MIESTACH STYKU OBRUBNIKOV S VOZOVKOU - PRED REALIZACIOU CHODNIKA NA PRAVEJ STRANE JE NUTNA PREKLADKA JESTVUJUCICH STLPOV EL. VEDENIA - VID VYKRESY SITUACIT NAVRHOVANEHO - spolu min420 mm ' rojekt v Datun: jiin 2018
B12 V STANICENI 0,225 00 JE JESTVUJUCA JAMA S VTOKOVOU RUROU PRIEMERU 250 mm. V RAMCI STAVEBNYCH PRAC SA OVERi FUNKCNOST TEJTO STAVU KOSECA ) ) e En
RURY, PD PREDPOKLADA, ZE RURA JE NEFUNKCNA, ZASLEPT SA ZASLEPKOU A JAMA SA ZASYPE. JAMA JE ROZMEROV 1,3x1,3 m, HLBKA 600 mm. ~ TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU CASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDPOKLADANA SKLADBA VJAZDOV S BET. DLAZBOU: PREDPOKLADANA SKLADBA STRKOVYCH VJAZDOV: ZLIECHOVSKA CESTA - OBOJSTRANNY - '
- Bet. zatraviovacia dlazba 80 mm RS 6 it 1 ere 1:250
BURACIE A ZEMNE PRACE PO A POCAS REAL’IZACIE ) ] o ) ) - Podsyp zo $trkopiesku 40 mm _ ;:Ll;zde;v:kraor::g,f,: frake Eg "n::l parc %QQPN'K - NOVOSTAVBA Fislo vikresy Fisto paré:
- MEDZI VOZOVKOU KOMUNIKACIE A CHODNIKOM NA LAVEJ STRANE BUDE JESTVUJUCA ZELENA A MLATOVA (STRK + ZEMINA) KRAINICA ODOBRANA V HRUBKE - Zhutnené kamenivo 150 mm _ Hutnena &trkodrvina  min.A50 mm YeTRT D~ - > - -
150 mm A NAHRADENA NOVOU ZEMINOU S NASLEDNOU VYSADBOU TRAVNATEJ ZELENE - Hutnen3 3trkodrvina  min.150 mm - spolu min 450 mm SITUACIA - BURACIE PRACE - useky 2 a 3 E2.L-22
- MEDZI JESTVUJUCIMI OPLOTENIAMI A NOVYM CHODNIKOM NA PRAVEJ STRANE SA VYSKOVE NEROVNOSTI VYROVNAJU DOSYPOM ZEMINY S NASLEDNOU - spolu min.420 mm Profesia: E2.4 - Chodniky Potet AL: 19 ) )
VYSADBOU TRAVNATEJ ZELENE

Tento vykres je original, jeho kopirovanie je trestné podla §21, odst. d.) zakona €. 383/199% Z.z. Akékolvek pouZitie tohto vykresu bez pisomného sihlasu
Arkon Ateliér s.r.o. a autora je zakazané. © copyright 2018 Arkon Ateliér s.r.o.



