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TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
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POZNÁMKA:
- TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA CESTE III/1912 NEBUDE VÝSTAVBOU CHODNÍKOV DOTKNUTÉ.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

IP6 PRIECHOD PRE CHODCOV

V6a - PRIECHOD PRE CHODCOV

LEGENDA:

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

 B1 VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ ASFALTOVEJ PLOCHY. VYBÚRAJÚ SA VRSTVY DO HĹBKY 400 mm, VRÁTANE LEMOVACIEHO OBRUBNÍKA š.150 mm.
 B2 VYBÚRANIE LAVIČKY A OZNAČNÍKA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY NA BETÓNOVÝCH ZÁKLADOCH
 B3 VYBÚRANIE ZELENE A MLATOVEJ PLOCHY (HLINA S POSYPOVÝM MATERIÁLOM A ŠTRKOM) V MIESTE ROZŚÍRENIA KOMUNIKÁCIE. PLOCHA 52,00 m²
 B4 BETÓNOVÝ TERÉNNY MÚRIK VYBÚRAŤ
 B5 STROMORADIE Z OVOCNÝCH STROMOV. ZMIEŠANÉ OVOSNÉ STROMY S PRIEMEROM KMEŇA DO 200 mm. alt. PODĽA MOŽNOSTÍ JEDNOTLIVÉ STROMY

PRESADIŤ, PD PREDPOKLADÁ VÝRUB STROMOV - NEJEDNÁ SA O OVOCNÝ SAD, STROMY SÍ VYSADENÉ NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
 B6 JESTVUJÚCE PLETIVOVÉ OPLOTENIE V OSOBNOM VLASTNÍCTVE NA POZEMKU OBCE SA DEMONTUJE PO DOHODE S MAJITEĽOM

OPLOTENIE 4-HRANNÉ DRÔTENÉ PLETIVO NA OCEĽOVÝCH STĹPIKOCH á=2,5 m
 B7 OCEĽOVÁ MREŽA NA BETÓNOVEJ ODVODŇOVACEJ ŠACHTE. MREŽE A BETÓNOVÁ ŚACHTA SA VYBÚRAJÚ. V MIESTE ŠACHTY SA ZREALIZUJE VSAKOVACÍ

OBJEKT
 B8 SKRÁTENIE JESTVUJÚCEJ BETÓNOVEJ PLATNE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY - ZAREZANIE BET. DOSKY A OSADENIE NOVÝCH OBRUBNÍKOV.
 B9 VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO CESTNÉHO OBRUBNÍKA OSADENÉHO 120 mm NAD KRYT MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
 B10 VYBÚRANIE ČASTI VOZOVKY V KRIŽOVATKE. VYBÚRAJÚ SA VRSTVY DO HĹBKY 400 mm, VRÁTANE LEMOVACIEHO OBRUBNÍKA š.150 mm
 B11 ZAREZANIE KRYTU VOZOVKY KOMUNIKÁCIE V MIESTE STYKU S NOVÝMI VJAZDMI NA POZEMOK A V MIESTACH STYKU OBRUBNÍKOV S VOZOVKOU
 B12 V STANÍČENÍ 0,225 00 JE JESTVUJÚCA JAMA S VTOKOVOU RÚROU PRIEMERU 250 mm. V RÁMCI STAVEBNÝCH PRÁC SA OVERÍ FUNKČNOSŤ TEJTO
RÚRY, PD PREDPOKLADÁ, ŽE RÚRA JE NEFUNKČNÁ, ZASLEPÍ SA ZÁSLEPKOU A JAMA SA ZASYPE. JAMA JE ROZMEROV 1,3x1,3 m, HĹBKA 600 mm.

POZNÁMKA:
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC A BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNE VYTÝČIŤ TRASY VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ V RIEŠENEJ

OBLASTI (SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- PRESNÉ KONŠTRUKČNÉ ZLOŽENIE JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH NEBOLO MOŽNÉ POČAS PROJEKČNÝCH PRÁC URČIŤ. TOTO JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA

STAVBE PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC. PD UVÁDZA ODHADOVANÉ SKLADBY NA ZÁKLADE SKÚSENOSTÍ PROJEKTANTA A VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
SKLADBY SÚ UVEDENÉ PRE POTREBY VYPRACOVANIA ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMER

- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ KRYTY JEDNOTLIVÝCH VJAZDOV NA POZEMKY
- V BLÍZKOSTI JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ (PLOTY, STĹPY EL. VEDENIA, PLYNOVÉ PRÍPOJKY A POD.) POSTUPOVAŤ PRI BÚRACÍCH PRÁCACH S MAXIMÁLNOU

OPATRNOSŤOU. NOVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY CHODNÍKA V DANÝCH MIESTACH ZHOTOVIŤ V NAJKRATŠOM MOŽNOM ČASE PO VYKONANÍ BÚRACÍCH PRÁC
- BÚRACIE PRÁCE SÚ V PD RIEŠENÉ LEN PRE JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE RIEŠENÁ S NESPEVNENOU TRÁVNATOU

KRAJNICOU. NA TEJTO SA UVAŽUJE S ODSTRÁNENÝM ZELENE A ORNICE V hr.300 mm
- KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANÁ TAK, ABY BOLO MOŽNÉ OSADIŤ OBRUBNÍKY CHODNÍKOV. PO ULOŽENÍ OBRUBNÍKOV SA KRAJNICA DOASFALTUJE A UPRAVÍ

ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ OBRUBNÍKY, MÚRIKY, A PLOCHY SA VYBÚRAJÚ VRÁTANE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRED REALIZÁCIOU CHODNÍKA NA PRAVEJ STRANE JE NUTNÁ PREKLÁDKA JESTVUJUCICH STĹPOV EL. VEDENIA - VIĎ VÝKRESY SITUÁCIÍ NAVRHOVANÉHO

STAVU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BÚRACIE A ZEMNÉ PRÁCE PO A POČAS REALIZÁCIE
- MEDZI VOZOVKOU KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOM NA ĽAVEJ STRANE BUDE JESTVUJÚCA ZELENÁ A MLATOVÁ (ŠTRK + ZEMINA) KRAJNICA ODOBRANÁ V HRÚBKE

150 mm A NAHRADENÁ NOVOU ZEMINOU S NÁSLEDNOU VÝSADBOU TRÁVNATEJ ZELENE
- MEDZI JESTVUJÚCIMI OPLOTENIAMI A NOVÝM CHODNÍKOM NA PRAVEJ STRANE SA VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI VYROVNAJÚ DOSYPOM ZEMINY S NÁSLEDNOU

VÝSADBOU TRÁVNATEJ ZELENE

RÚRY, PD PREDPOKLADÁ, ŽE RÚRA JE NEFUNKČNÁ, ZASLEPÍ SA ZÁSLEPKOU A JAMA SA ZASYPE. JAMA JE ROZMEROV 1,3x1,3 m, HĹBKA 600 mm.

PREDPOKLADANÁ SKLADBA ASFALTOVEJ VOZOVKY:
- Asfaltový betón     120 mm
- Zhutnené kamenivo     180 mm
- Hutnená štrkodrvina min.200 mm
- spolu min.500 mm

PREDPOKLADANÁ SKLADBA ASFALTOVÝCH VJAZDOV:
- Asfaltový betón      90 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.200 mm
- spolu min.440 mm

PREDPOKLADANÁ SKLADBA VJAZDOV S BET. DLAŽBOU:
- Betónová dlažba      80 mm
- Podsyp zo štrkopiesku      40 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.150 mm
- spolu min.420 mm

PREDPOKLADANÁ SKLADBA BETÓNOVÝCH VJAZDOV:
- Betónová doska     150 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.150 mm
- spolu min.450 mm

PREDPOKLADANÁ SKLADBA VJAZDOV S BET. DLAŽBOU:
- Bet. zatrávňovacia dlažba   80 mm
- Podsyp zo štrkopiesku      40 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.150 mm
- spolu min.420 mm

PREDPOKLADANÁ SKLADBA ŠTRKOVÝCH VJAZDOV:
- Štrkodrva rôznych frakcií  150 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.150 mm
- spolu min.450 mm

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:
 B1 VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ ASFALTOVEJ PLOCHY. VYBÚRAJÚ SA VRSTVY DO HĹBKY 400 mm, VRÁTANE LEMOVACIEHO OBRUBNÍKA š.150 mm.

VYBÚRANIE LAVIČKY A OZNAČNÍKA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY NA BETÓNOVÝCH ZÁKLADOCH

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

ASFALTOBETÓNOVÉ KRYTY

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA

ŠTRKOVÉ PLOCHY

BETÓNOVÝ KRYT

VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH
OBRUBNÍKOV LEMUJÚCICH VOZOVKU

KRYT Z BETÓNOVEJ DLAŽBY

TRÁVNATÉ PLOCHY
ÚPRAVA TERÉNU PO VÝSTAVBE
DOSYPOM ZEMINY A SVAHOVANÍM

JESTVUJÚCE KANALIZÁCIA

JESTVUJÚCI VODOVOD

ŠACHTY KANALIZÁCIE

ŠACHTY VODOVODU
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