
 1 NÁSTUPNÁ PLOCHA CHODNÍKA V ROVINE, 20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKÁCIE. CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENÝ
DO BET. LÔŽKA C 20/25.

 2 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 120 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 3 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ V SKLONE
 4 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
 5 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE

 N1 NAPOJENIE NOVÉHO CHODNÍKA A JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU NA STAVBE. KRYT NOVÉHO CHODNÍKA
A JESTVUJÚCICH PLÔCH VÝŠKOVO NAPOJIŤ PLYNULO - BEZBARIÉROVO. PRÍPADNÉ ROZDIELY VÝŠKOK VYROVNAŤ V POZDĹŽNOM SKLONE
NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA. V STYKU SO ZELENÝMI PLOCHAMI A V MIESTE PRIECHODOV PRE CHODCOV OSADIŤ OBRUBNÍK 20 mm NAD OKOLITÝ TERÉN.

 N2 STĹPY ELEKTRICKÉHO A SLABOPRÚDOVÉHO VEDENIA - PRESUN STĹPOV NIE JE EKONOMICKY RENTABILNÝ VZHĽADOM NA INTENZITU POHYBU CHODCOV
 N3 OCHRANNÁ TYČ - OVERIŤ TRASU INŽINIERSKEJ SIETE A PRELOŽIŤ OCHRANNÚ TYČ MIMO NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA, PREKLÁDKA O cca 1,5 m
 N4 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠUPÁTKA - ZVÝŠENIE NA ÚROVEŇ NOVÉHO NÁSYPU
 N5 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY - ZVÝŠENIE NA ÚROVEŇ NOVÉHO NÁSYPU, resp. SPEVNENEJ PLOCHY KRYTU CHODNÍKA
 N6 TERÉNNA ÚPRAVA - SVAHOVANIE V MIESTE VJAZDU NA POZEMOK REALIZOVAŤ TAK, ABY SA ZABEZPEČIL PLYNULÝ A BEZPEČNÝ VJAZD VOZIDIEL
NA SÚKROMNÝ POZEMOK. PD NERIEŠI SAMOSTNÉ VSTUPY NA POZEMKY

 N7 TERÉNNA ÚPRAVA - SVAHOVANIE MEDZI JESTVUJÚCOU HRANOU SVAHU A NOVÝM OBRUBNÍKOM
 N8 TERÉNNA ÚPRAVA - DOPLNENIE SVAHU V SKLONE 1:2
 N9 POD CHODNÍKOM ULOŽIT DRENÁŽNE POTRUBIE - VIĎ PRIEČNE REZY
 N10 ZAČIATOK DRENÁŽNEHO POTRUBIA

PREDPOKLADANÁ SKLADBA ASFALTOVÝCH VJAZDOV:
- Asfaltový betón      90 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.200 mm
- spolu min.440 mm

 B1 JESTVUJÚCI VJAZD NA POZEMOK - ASFALTOBETÓNOVÝ VJAZD 30,50 m²
 B2 JESTVUJÚCI VJAZD NA POZEMOK - ASFALTOBETÓNOVÝ VJAZD 44,60 m²

PREDPOKLADANÁ SKLADBA ŠTRKOVÝCH VJAZDOV:
- Štrkodrva rôznych frakcií  150 mm
- Zhutnené kamenivo     150 mm
- Hutnená štrkodrvina min.150 mm
- spolu min.450 mm

LEGENDA:

JESTVUJÚCE RODINNÝ DOMY

NAVRHOVANÝ CHODNÍK; BETÓNOVÁ DLAŽBA
530,50 m²

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VODIACIM POVRCHOM
1,10 m²

ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE V MIESTE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

DOASFALTOVANIE / DOPLNENIE ASFALTU V MIESTACH
MEDZI OBRUBNÍKOM A JESTV. KRAJOM KOMUNIKÁCIE /VSTUP NA POZEMOK/

ÚPRAVA TERÉNU MEDZI CHODNÍKOM A JESTVUJÚCIM OPLOTENÍM
- dosyp zeminou, svahovanie a osev trávou

NAVRHOVANÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VAROVNÝM POVRCHOM
3,00 m²

PARCELA KATASTRA C PATRIACA KOMUNIKÁCII III/1912 - ZLIECHOVSKÁ CESTA

PARCELY KATASTRA E

VSTUP NA POZEMOK

NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKOVÉ ULIČNÉ VPUSTY - vpusť strúžková nisaUVX

JESTVUJÚCE KANALIZÁCIA

JESTVUJÚCI VODOVOD

ŠACHTY KANALIZÁCIE

ŠACHTY VODOVODU

NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE OBJEKTY

0,036 81

HĹBKA DRENÁŽE - SPODNÁ
HRANA VÝKOPU

STANÍČENIE NA ZAČIATKU
DRENÁŽE - VRCHOLOVÝ LOM

POZNÁMKA:
-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ
V RIEŠENEJ OBLASTI

-  PRI SÚBEHU, RESP. KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMI INŽINIERSKYCH SIETÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-  VŠETKY ZMENY VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
-  V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ VÝŠKOVÉ NAPOJENIA NOVÝCH A JESTVUJÚCICH
SPEVNENÝCH PLÔCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE - V PRÍPADE POZEMKOV POD ÚROVŇOU CESTY PRIEČNY SKLON CHODNÍKA SMEROM K SÚKR. PARCELE

- ULOŽENIE A OSADENIE VÝROBKOV RIEŠIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU, POKIAĽ JE V TÝCHTO UVEDENÉ INAK, AKO V PD
- STYK NOVÝCH PLÔCH A ASFALTOVÝCH KRYTOV RIEŠIŤ TUPÝM STYKOM A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU V MIESTE ŠKÁRY
- PRIESTOR MEDZI JESTVUJÚCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVÝMI OBRUBNÍKMI DOASFALTOVAŤ
- VÝŠKOVÉ OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNÍKY OSADIŤ V MIESTE VJAZDOV
   NA POZEMKY A NA ZAČIATKU A KONCI CHODNÍKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY - VIĎ PRIEČNE REZY
- ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE DO NAVRHOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - VSAKOVACIE OBJEKTY A DO NESPEVNENENJ ZELENEJ KRAJNICE VPUSTY
SÚ NAVRHOVANÉ AKO OBRUBNÍKOVÉ.

- POZDĹŽNY PROFIL CHODNÍKA JE DANÝ PROFILOM PRIĽAHLÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- PRIEČNY SKLON CHODNÍKOV 2,0% SMEROM K CESTE III/1912, V MIESTE VJAZDOV PRIEČNY SKLON PRISPÔSOBIŤ PODĽA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
- CESTNÝ OBRUBNÍK CELKOVO 302,00 m, PARKOVÝ OBRUBNÍK CELKOVO 297,50 m
- NÁSYPY POTREBNÉ NA DOROVNANIE TERÉNU ZA CHODNÍKOM cca 290,00 m² PLOCHY. NÁSYPY POTREBNÉ NA DOROVNANIE TERÉNU SVAHOVANÍM cca 62 m2
HRÚBKY NÁSYPOV PREMENLIVÉ, PODĽA DANOSTÍ TERÉNU

- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKOVÉ ULIČNÉ VPUSTY - vpusť strúžková nisa
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 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.2-5 mm  40 mm
- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1 120 mm

CEM II/B-S; 32,5 R
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 GB            150 mm
- spolu Ep,n=45 MPa      390 mm

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 250 mm
- spolu       Ep,n=45 MPa 370 mm
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