
POZNÁMKA:

 A RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 1
 B RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 2
 C RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 3
 D JESTVUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA VSTUPU NA POZEMOK OSTANE ZACHOVANÁ

 1 NAPOJENIE NOVÉHO CHODNÍKA A JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU NA STAVBE. KRYT NOVÉHO CHODNÍKA
A JESTVUJÚCICH PLÔCH VÝŠKOVO NAPOJIŤ PLYNULO - BEZBARIÉROVO. PRÍPADNÉ ROZDIELY VÝŠKOK VYROVNAŤ V POZDĹŽNOM SKLONE
NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA. V STYKU SO ZELENÝMI PLOCHAMI A V MIESTE PRIECHODOV PRE CHODCOV OSADIŤ OBRUBNÍK 20 mm NAD OKOLITÝ TERÉN.
V MIESTE STYKU ULOŽIŤ PARKOVÝ. V MIESTE NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE VJAZDY NEBUDE ULOŽENÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK.
PARKOVÉ OBRUBNÍKY 1000x200x50 mm, KLADENÉ DO BET. LÔŽKA C 20/25

 2 MEDZI CHODNÍKOM A KRAJOM KOMUNIKÁCIE REVITALIZOVAŤ JESTVUJÚCU ZELEŇ - JESTVUJÚCU KRAJNICU PREKYPRIŤ V hr.150 mm, DOPLNIŤ NOVOU
ZEMINOU (PD NAVRHUJE DOPLNENIE 20% PLOCHY) A REALIZOVAŤ OSEV TRÁVOVÝM SEMENOM VHODNÝM DO DANÝCH PODMIENOK

 3 NÁSTUPNÁ PLOCHA CHODNÍKA V ROVINE, 20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKÁCIE. CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENÝ
DO BET. LÔŽKA C 20/25.

 4 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 120 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 5 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 150 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 6 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ V SKLONE
 7 VSTUPY NA POZEMKY DVOCH NOVOSTAVIEB RD PRISPÔSOBIŤ PRIAMO NA STAVBE - V DOBE REALIZÁCIE POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA

VSTUPY NEBOLI JASNE DEFINOVANÉ
 8 V MIESTE VÝHĽADOVEJ REALIZÁCIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - ZNÍŽENÝ. RESP. PODĽA DOHYDY

S INVESTOROM - OBCOU KOŠECA
 9 V MIESTE KRIŽOVANIA S POĽNOU KOMUNIKÁCIOU CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - PREJAZDNÝ
10 NOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK NAPOJIŤ VÝŠKOVO NA JESTVUJÚCI OBRUBNÍK LEMUJÚCI SPEVNENÚ PLOCHU
11 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
12 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE

PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
12 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE
13 ASFLATOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY V MIESTE VJAZDU NA POZEMOK. JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA SA V KRAJNICI V MIESTE STYKU S NOVOU PLOCHOU

ZAREŽE. PO REALIZÁCII NOVEJ PLOCHY SA STYK NOVEJ A JESTVUJÚCEJ CESTY OŠETRÍ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU

 N1 V MIESTE JESTVUJÚCEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY BUDE TÁTO ROZŠÍRENÁ NA ÚKOR ZELENÝCH (MLATOVÝCH) PLÔCH
 N2 JESTVUJÚCA ASFALTOVÁ PLOCHA SA VYBÚRA V hr.200 mm, NAVEZIE SA ZEMINA A OSEJE SA TRÁVOVÝM SEMENOM
 N3 ROZŠÍRENIE CHODNÍKA V OBLÚKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE. ŠÍRKOVÉ POMERY NA KOMUNIKÁCII SÚ VYHOVUJÚJE, MIESTNA KOMUNIKÁCIA JE S NÍZKOU

INTENZITOU - SLÚŽI NA OBSLUHU LOKÁLNEJ IBV. ROZŠÍRENIE CHODNÍKA SI VYŠZADUJE REALIZÁCIA PRIECHODU PRE CHODCOV A ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI CHODCOV

 N4 JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ DOSKA ŠACHTY SA OČISTÍ OD POŠKODENÉHO BETÓNU A VYSPRAVÝ SA NOVÝM BETÓNOVÝM POTEROM S PROTIŠMYKOVOU
ÚPRAVOU METLIČKOVANÍM. ŠACHTA BUDE AJ NAĎALEJ PÔCHODZNA

 A1 BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A2 OZNAČNÍK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY PRELOŽIŤ O 0,5 m
 A3 ŠUPÁTKA, HYDRANTY A POKLOPY ŠÁCHT VÝŠKOVO UPRAVIŤ NA ÚROVEŇ NOVÉHO KRYTU Z BET. DLAŽBY
 A4 KOVOVÝ STĹP SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A5 PREKLÁDKA OCHRANNEJ TYČE O 0,5 m
 A6 VSAKOVACÍ OBJEKT V MIESTE VYBÚRANEJ DAŽĎOVEJ ZÁCHYTNEJ JAMY
 A7 PREKLÁDKA DREVENÝCH STĹPOV SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV - MOŽNOSŤ PREKLÁDKY OVERIŤ V RÁMCI STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU
 A8 JESTVUJÚCE OPLOTENIE POZEMKU. VYBÚRAŤ V POTREBNEJ DĹŽKE, alt. LOKÁLNE ZÚŽIŤ CHODNÍK - URČÍ INVESTOR PO DOHODE S MAJITEĽOM

OPLOTENIA
 A9 PREKLÁDKA ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY DO NOVEJ POLOHY VEDĽA NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA
 A10 JESTVUJÚCA ZEMNÁ JAMA - OVERIŤ FUNKČNOSŤ A STAV ODVODNENIA. PD PREDPOKLADÁ, ŽE JAMA JE NEFUNKČNÁ A JE MOŽNÉ JU ZASYPAŤ.

V PRÍPADE, AK SA UKÁŽE, ŽE JAMA JE FUNKČNÁ A SLÚŽI NA ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE, NAHRADI SA BETÓNOVOU JAMOU A ULIČNÝM VPUSTOV
V BETÓNOVEJ PLOCHE - TOTO RIEŠENIE NIE JE SÚČASŤOU ROZPOČTU!

-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ
V RIEŠENEJ OBLASTI

-  PRI SÚBEHU, RESP. KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMI INŽINIERSKYCH SIETÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-  VŠETKY ZMENY VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
-  V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ VÝŠKOVÉ NAPOJENIA NOVÝCH A JESTVUJÚCICH

SPEVNENÝCH PLÔCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE - V PRÍPADE POZEMKOV POD ÚROVŇOU CESTY PRIEČNY SKLON CHODNÍKA SMEROM K SÚKR. PARCELE
- ULOŽENIE A OSADENIE VÝROBKOV RIEŠIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU, POKIAĽ JE V TÝCHTO UVEDENÉ INAK, AKO V PD
- STYK NOVÝCH PLÔCH A ASFALTOVÝCH KRYTOV RIEŠIŤ TUPÝM STYKOM A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU V MIESTE ŠKÁRY
- PRIESTOR MEDZI JESTVUJÚCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVÝMI OBRUBNÍKMI DOASFALTOVAŤ
- VÝŠKOVÉ OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNÍKY OSADIŤ V MIESTE VJAZDOV
   NA POZEMKY A NA ZAČIATKU A KONCI CHODNÍKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY - VIĎ PRIEČNE REZY
- ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE DO NAVRHOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - VSAKOVACIE OBJEKTY A DO NESPEVNENENJ ZELENEJ KRAJNICE VPUSTY

SÚ NAVRHOVANÉ AKO OBRUBNÍKOVÉ.
- POZDĹŽNY PROFIL CHODNÍKA JE DANÝ PROFILOM PRIĽAHLÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- PRIEČNY SKLON CHODNÍKOV 2,0% SMEROM K CESTE III/1912, V MIESTE VJAZDOV PRIEČNY SKLON PRISPÔSOBIŤ PODĽA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POZNÁMKA:

 A RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 1
 B RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 2
 C RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 3
 D JESTVUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA VSTUPU NA POZEMOK OSTANE ZACHOVANÁ
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CHODNÍK - NOVOSTAVBA
ZLIECHOVSKÁ CESTA - OBOJSTRANNÝ
KOŠECA

1:250

jún 2018

stavebné povolenie

1537/1;

1E2.4 - Chodníky

SITUÁCIA - úsek 1

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. LADISLAV BALUŠÍKING. RASTISLAV KOŠUDA
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CHODNÍK - NOVOSTAVBA
ZLIECHOVSKÁ CESTA - OBOJSTRANNÝ
KOŠECA

1:250

jún 2018

stavebné povolenie

1537/1;

12E2.4 - Chodníky

SITUÁCIA - úseky 2 a 3

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. LADISLAV BALUŠÍKING. RASTISLAV KOŠUDA

LEGENDA:

JESTVUJÚCE RODINNÝ DOMY

 1 NAPOJENIE NOVÉHO CHODNÍKA A JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU NA STAVBE. KRYT NOVÉHO CHODNÍKA
A JESTVUJÚCICH PLÔCH VÝŠKOVO NAPOJIŤ PLYNULO - BEZBARIÉROVO. PRÍPADNÉ ROZDIELY VÝŠKOK VYROVNAŤ V POZDĹŽNOM SKLONE
NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA. V STYKU SO ZELENÝMI PLOCHAMI A V MIESTE PRIECHODOV PRE CHODCOV OSADIŤ OBRUBNÍK 20 mm NAD OKOLITÝ TERÉN.
V MIESTE STYKU ULOŽIŤ PARKOVÝ. V MIESTE NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE VJAZDY NEBUDE ULOŽENÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK.
PARKOVÉ OBRUBNÍKY 1000x200x50 mm, KLADENÉ DO BET. LÔŽKA C 20/25

 2 MEDZI CHODNÍKOM A KRAJOM KOMUNIKÁCIE REVITALIZOVAŤ JESTVUJÚCU ZELEŇ - JESTVUJÚCU KRAJNICU PREKYPRIŤ V hr.150 mm, DOPLNIŤ NOVOU
ZEMINOU (PD NAVRHUJE DOPLNENIE 20% PLOCHY) A REALIZOVAŤ OSEV TRÁVOVÝM SEMENOM VHODNÝM DO DANÝCH PODMIENOK

 3 NÁSTUPNÁ PLOCHA CHODNÍKA V ROVINE, 20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKÁCIE. CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENÝ
DO BET. LÔŽKA C 20/25.

 4 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 120 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 5 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 150 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 6 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ V SKLONE
 7 VSTUPY NA POZEMKY DVOCH NOVOSTAVIEB RD PRISPÔSOBIŤ PRIAMO NA STAVBE - V DOBE REALIZÁCIE POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA

VSTUPY NEBOLI JASNE DEFINOVANÉ
 8 V MIESTE VÝHĽADOVEJ REALIZÁCIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - ZNÍŽENÝ. RESP. PODĽA DOHYDY

S INVESTOROM - OBCOU KOŠECA
 9 V MIESTE KRIŽOVANIA S POĽNOU KOMUNIKÁCIOU CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - PREJAZDNÝ
10 NOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK NAPOJIŤ VÝŠKOVO NA JESTVUJÚCI OBRUBNÍK LEMUJÚCI SPEVNENÚ PLOCHU
11 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
12 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE
13 ASFLATOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY V MIESTE VJAZDU NA POZEMOK. JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA SA V KRAJNICI V MIESTE STYKU S NOVOU PLOCHOU

ZAREŽE. PO REALIZÁCII NOVEJ PLOCHY SA STYK NOVEJ A JESTVUJÚCEJ CESTY OŠETRÍ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU

 N1 V MIESTE JESTVUJÚCEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY BUDE TÁTO ROZŠÍRENÁ NA ÚKOR ZELENÝCH (MLATOVÝCH) PLÔCH
 N2 JESTVUJÚCA ASFALTOVÁ PLOCHA SA VYBÚRA V hr.200 mm, NAVEZIE SA ZEMINA A OSEJE SA TRÁVOVÝM SEMENOM
 N3 ROZŠÍRENIE CHODNÍKA V OBLÚKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE. ŠÍRKOVÉ POMERY NA KOMUNIKÁCII SÚ VYHOVUJÚJE, MIESTNA KOMUNIKÁCIA JE S NÍZKOU

INTENZITOU - SLÚŽI NA OBSLUHU LOKÁLNEJ IBV. ROZŠÍRENIE CHODNÍKA SI VYŠZADUJE REALIZÁCIA PRIECHODU PRE CHODCOV A ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI CHODCOV

 N4 JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ DOSKA ŠACHTY SA OČISTÍ OD POŠKODENÉHO BETÓNU A VYSPRAVÝ SA NOVÝM BETÓNOVÝM POTEROM S PROTIŠMYKOVOU
ÚPRAVOU METLIČKOVANÍM. ŠACHTA BUDE AJ NAĎALEJ PÔCHODZNA

 A1 BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A2 OZNAČNÍK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY PRELOŽIŤ O 0,5 m
 A3 ŠUPÁTKA, HYDRANTY A POKLOPY ŠÁCHT VÝŠKOVO UPRAVIŤ NA ÚROVEŇ NOVÉHO KRYTU Z BET. DLAŽBY
 A4 KOVOVÝ STĹP SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A5 PREKLÁDKA OCHRANNEJ TYČE O 0,5 m
 A6 VSAKOVACÍ OBJEKT V MIESTE VYBÚRANEJ DAŽĎOVEJ ZÁCHYTNEJ JAMY
 A7 PREKLÁDKA DREVENÝCH STĹPOV SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV - MOŽNOSŤ PREKLÁDKY OVERIŤ V RÁMCI STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU
 A8 JESTVUJÚCE OPLOTENIE POZEMKU. VYBÚRAŤ V POTREBNEJ DĹŽKE, alt. LOKÁLNE ZÚŽIŤ CHODNÍK - URČÍ INVESTOR PO DOHODE S MAJITEĽOM

OPLOTENIA
 A9 PREKLÁDKA ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY DO NOVEJ POLOHY VEDĽA NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA
 A10 JESTVUJÚCA ZEMNÁ JAMA - OVERIŤ FUNKČNOSŤ A STAV ODVODNENIA. PD PREDPOKLADÁ, ŽE JAMA JE NEFUNKČNÁ A JE MOŽNÉ JU ZASYPAŤ.

V PRÍPADE, AK SA UKÁŽE, ŽE JAMA JE FUNKČNÁ A SLÚŽI NA ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE, NAHRADI SA BETÓNOVOU JAMOU A ULIČNÝM VPUSTOV
V BETÓNOVEJ PLOCHE - TOTO RIEŠENIE NIE JE SÚČASŤOU ROZPOČTU!

NAVRHOVANÝ CHODNÍK; BETÓNOVÁ DLAŽBA

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VODIACIM POVRCHOM

ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE V MIESTE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

DOASFALTOVANIE / DOPLNENIE ASFALTU V MIESTACH
MEDZI OBRUBNÍKOM A JESTV. KRAJOM KOMUNIKÁCIE /VSTUP NA POZEMOK/

ÚPRAVA TERÉNU MEDZI CHODNÍKOM A JESTVUJÚCIM OPLOTENÍM
- dosyp zeminou, svahovanie a osev trávou

NAVRHOVANÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VAROVNÝM POVRCHOM

PARCELA KATASTRA C PATRIACA KOMUNIKÁCII III/1912 - ZLIECHOVSKÁ CESTA

PARCELY KATASTRA E

VSTUP NA POZEMOK

POZNÁMKA:
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC A BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNE VYTÝČIŤ TRASY VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ V RIEŠENEJ

OBLASTI (SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- PRESNÉ KONŠTRUKČNÉ ZLOŽENIE JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH NEBOLO MOŽNÉ POČAS PROJEKČNÝCH PRÁC URČIŤ. TOTO JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA

STAVBE PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC. PD UVÁDZA ODHADOVANÉ SKLADBY NA ZÁKLADE SKÚSENOSTÍ PROJEKTANTA A VIZUÁLNEJ OBHLIADKY.
SKLADBY SÚ UVEDENÉ PRE POTREBY VYPRACOVANIA ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMER

- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ OVERIŤ KRYTY JEDNOTLIVÝCH VJAZDOV NA POZEMKY
- V BLÍZKOSTI JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ (PLOTY, STĹPY EL. VEDENIA, PLYNOVÉ PRÍPOJKY A POD.) POSTUPOVAŤ PRI BÚRACÍCH PRÁCACH S MAXIMÁLNOU

OPATRNOSŤOU. NOVÉ KONŠTRUKČNÉ VRSTVY CHODNÍKA V DANÝCH MIESTACH ZHOTOVIŤ V NAJKRATŠOM MOŽNOM ČASE PO VYKONANÍ BÚRACÍCH PRÁC
- BÚRACIE PRÁCE SÚ V PD RIEŠENÉ LEN PRE JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY A VJAZDY NA POZEMKY. CESTA V OBCI JE RIEŠENÁ S NESPEVNENOU TRÁVNATOU

KRAJNICOU. NA TEJTO SA UVAŽUJE S ODSTRÁNENÝM ZELENE A ORNICE V hr.300 mm
- KRAJNICA CESTY BUDE ZAREZANÁ TAK, ABY BOLO MOŽNÉ OSADIŤ OBRUBNÍKY CHODNÍKOV. PO ULOŽENÍ OBRUBNÍKOV SA KRAJNICA DOASFALTUJE A UPRAVÍ

ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ OBRUBNÍKY, MÚRIKY, A PLOCHY SA VYBÚRAJÚ VRÁTANE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRED REALIZÁCIOU CHODNÍKA NA PRAVEJ STRANE JE NUTNÁ PREKLÁDKA JESTVUJUCICH STĹPOV EL. VEDENIA - VIĎ VÝKRESY SITUÁCIÍ NAVRHOVANÉHO

STAVU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

BÚRACIE A ZEMNÉ PRÁCE PO A POČAS REALIZÁCIE
- MEDZI VOZOVKOU KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOM NA ĽAVEJ STRANE BUDE JESTVUJÚCA ZELENÁ A MLATOVÁ (ŠTRK + ZEMINA) KRAJNICA ODOBRANÁ V HRÚBKE

150 mm A NAHRADENÁ NOVOU ZEMINOU S NÁSLEDNOU VÝSADBOU TRÁVNATEJ ZELENE
- MEDZI JESTVUJÚCIMI OPLOTENIAMI A NOVÝM CHODNÍKOM NA PRAVEJ STRANE SA VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI VYROVNAJÚ DOSYPOM ZEMINY S NÁSLEDNOU

VÝSADBOU TRÁVNATEJ ZELENE

 B1 VYBÚRANIE JESTVUJÚCEJ SPEVNENEJ ASFALTOVEJ PLOCHY. VYBÚRAJÚ SA VRSTVY DO HĹBKY 400 mm, VRÁTANE LEMOVACIEHO OBRUBNÍKA š.150 mm.
 B2 VYBÚRANIE LAVIČKY A OZNAČNÍKA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY NA BETÓNOVÝCH ZÁKLADOCH
 B3 VYBÚRANIE ZELENE A MLATOVEJ PLOCHY (HLINA S POSYPOVÝM MATERIÁLOM A ŠTRKOM) V MIESTE ROZŚÍRENIA KOMUNIKÁCIE. PLOCHA 52,00 m²
 B4 BETÓNOVÝ TERÉNNY MÚRIK VYBÚRAŤ
 B5 STROMORADIE Z OVOCNÝCH STROMOV. ZMIEŠANÉ OVOSNÉ STROMY S PRIEMEROM KMEŇA DO 200 mm. alt. PODĽA MOŽNOSTÍ JEDNOTLIVÉ STROMY

PRESADIŤ, PD PREDPOKLADÁ VÝRUB STROMOV - NEJEDNÁ SA O OVOCNÝ SAD, STROMY SÍ VYSADENÉ NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
 B6 JESTVUJÚCE PLETIVOVÉ OPLOTENIE V OSOBNOM VLASTNÍCTVE NA POZEMKU OBCE SA DEMONTUJE PO DOHODE S MAJITEĽOM

OPLOTENIE 4-HRANNÉ DRÔTENÉ PLETIVO NA OCEĽOVÝCH STĹPIKOCH á=2,5 m
 B7 OCEĽOVÁ MREŽA NA BETÓNOVEJ ODVODŇOVACEJ ŠACHTE. MREŽE A BETÓNOVÁ ŚACHTA SA VYBÚRAJÚ. V MIESTE ŠACHTY SA ZREALIZUJE VSAKOVACÍ

OBJEKT
 B8 SKRÁTENIE JESTVUJÚCEJ BETÓNOVEJ PLATNE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY - ZAREZANIE BET. DOSKY A OSADENIE NOVÝCH OBRUBNÍKOV.
 B9 VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO CESTNÉHO OBRUBNÍKA OSADENÉHO 120 mm NAD KRYT MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
 B10 VYBÚRANIE ČASTI VOZOVKY V KRIŽOVATKE. VYBÚRAJÚ SA VRSTVY DO HĹBKY 400 mm, VRÁTANE LEMOVACIEHO OBRUBNÍKA š.150 mm
 B11 ZAREZANIE KRYTU VOZOVKY KOMUNIKÁCIE V MIESTE STYKU S NOVÝMI VJAZDMI NA POZEMOK A V MIESTACH STYKU OBRUBNÍKOV S VOZOVKOU
 B12 V STANÍČENÍ 0,225 00 JE JESTVUJÚCA JAMA S VTOKOVOU RÚROU PRIEMERU 250 mm. V RÁMCI STAVEBNÝCH PRÁC SA OVERÍ FUNKČNOSŤ TEJTO
RÚRY, PD PREDPOKLADÁ, ŽE RÚRA JE NEFUNKČNÁ, ZASLEPÍ SA ZÁSLEPKOU A JAMA SA ZASYPE. JAMA JE ROZMEROV 1,3x1,3 m, HĹBKA 600 mm.

-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ
V RIEŠENEJ OBLASTI

-  PRI SÚBEHU, RESP. KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMI INŽINIERSKYCH SIETÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-  VŠETKY ZMENY VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
-  V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ VÝŠKOVÉ NAPOJENIA NOVÝCH A JESTVUJÚCICH

SPEVNENÝCH PLÔCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE - V PRÍPADE POZEMKOV POD ÚROVŇOU CESTY PRIEČNY SKLON CHODNÍKA SMEROM K SÚKR. PARCELE
- ULOŽENIE A OSADENIE VÝROBKOV RIEŠIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU, POKIAĽ JE V TÝCHTO UVEDENÉ INAK, AKO V PD
- STYK NOVÝCH PLÔCH A ASFALTOVÝCH KRYTOV RIEŠIŤ TUPÝM STYKOM A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU V MIESTE ŠKÁRY
- PRIESTOR MEDZI JESTVUJÚCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVÝMI OBRUBNÍKMI DOASFALTOVAŤ
- VÝŠKOVÉ OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNÍKY OSADIŤ V MIESTE VJAZDOV
   NA POZEMKY A NA ZAČIATKU A KONCI CHODNÍKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY - VIĎ PRIEČNE REZY
- ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE DO NAVRHOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - VSAKOVACIE OBJEKTY A DO NESPEVNENENJ ZELENEJ KRAJNICE VPUSTY

SÚ NAVRHOVANÉ AKO OBRUBNÍKOVÉ.
- POZDĹŽNY PROFIL CHODNÍKA JE DANÝ PROFILOM PRIĽAHLÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- PRIEČNY SKLON CHODNÍKOV 2,0% SMEROM K CESTE III/1912, V MIESTE VJAZDOV PRIEČNY SKLON PRISPÔSOBIŤ PODĽA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKOVÉ ULIČNÉ VPUSTYUVX

JESTVUJÚCE KANALIZÁCIA

JESTVUJÚCI VODOVOD

ŠACHTY KANALIZÁCIE

ŠACHTY VODOVODU

Profesia:

Vypracoval:

Počet A4:

Autor návrhu:

Objednávatel PD:

Projekt:

Stupeň projektu:

Dátum:

Zákazkové číslo:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Obsah výkresu:

Zodpovedný projektant dielu:

Autor návrhu:

Mierka:

parc.č.:

Arkon Ateliér s.r.o. a autora je zakázané. © copyright 2018 Arkon Ateliér s.r.o.

±0,000 =

Vypracoval:

Vypracoval:

 
 

 

 

 

E2.4-3.1

CHODNÍK - NOVOSTAVBA
ZLIECHOVSKÁ CESTA - OBOJSTRANNÝ
KOŠECA

1:250

jún 2018

stavebné povolenie

1537/1;

1E2.4 - Chodníky

SITUÁCIA - úsek 1

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. LADISLAV BALUŠÍKING. RASTISLAV KOŠUDA

Profesia:

Vypracoval:

Počet A4:

Autor návrhu:

Objednávatel PD:

Projekt:

Stupeň projektu:

Dátum:

Zákazkové číslo:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Obsah výkresu:

Zodpovedný projektant dielu:

Autor návrhu:

Mierka:

parc.č.:

Arkon Ateliér s.r.o. a autora je zakázané. © copyright 2018 Arkon Ateliér s.r.o.

±0,000 =

Vypracoval:

Vypracoval:

 
 

 

 

 

E2.4-3.2

CHODNÍK - NOVOSTAVBA
ZLIECHOVSKÁ CESTA - OBOJSTRANNÝ
KOŠECA

1:250

jún 2018

stavebné povolenie

1537/1;

12E2.4 - Chodníky

SITUÁCIA - úseky 2 a 3

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. LADISLAV BALUŠÍKING. RASTISLAV KOŠUDA

6,3

1

6,5

1,5
6,
46

1,2
1,5

C

1,5 1,51,65 1,5 1,5 3,6 1,5 1,5 4,14 1,5

1,5
6,
42

1,8
5

1,1 1,0

1,5 11 1,5 1,5 5,3 1,5 1,5 0,5531,5 1,5

0,
88

1,5
6,
14

4
1,3

3
1,5

1,9
8

1,3
1,5

6,
25

1,8
9

1,6
8

6,
56

0,
97

1,5

0,
47

2,
05

1,5

R9R7,5

R5,5

R7

R1
6

1,5

1,52,78

1,52

R6

R4
,5

1,5 8,41 1,5

A

C

1,0
4

1
4

3,3

1,5 3 1,5

1

3,7
3

R7,5

R1
4,
5

6,74
1

1,5

4,47

os komunikácie III/1912

<- smer centrum obce Košeca

smer Košecké Podhradie -> smer Košecké Podhradie ->

<- smer centrum obce Košeca

miestna komunikácia

mi
es

tn
a 

ko
mu

ni
ká

ciami
es

tn
a 

ko
mu

ni
ká

cia

2,
75

mi
es

tn
a 

ko
mu

ni
ká

cia

asfaltová plocha

zeleň

chodník

smer Ilava ->

<- smer Púchov
cesta I/61

N1

0,
5

2,
75

preplátovanie

3

2 2 2 2

5,1

1 1

3 1

33

335

3 3

6

4

6

4

6

4

10

2

N2

A

R9

1,5

4 11

11

11

11

11 11

A1
A2 autobusová

zastávka

A7

A9

A7

A7

A7
A7

A7

A2

11

11

12
12

11 11 11 11 11

5,51,5 1,57
5

1,2
1,5

5 3,3 4 1,05

2,10

1,05 3

1,1
9

1,2
1,5

1,2
5

1,2
8

5 5,2

1,1
5

1,1
8

1,2
5

1,2
7

1,3
3

1,3
4

1,2
9

1,2
1

3

2,53

1,2

A10

B

6
6

12

12

12

11

4

13

11 11

11

13 13 13 13 13 13 13

11

11

1

11

1
12

12

11
12

12
66

3

3 6 6 6

C

D D12

12 12

12

11 11 11 12

6

3 3

12

66 6

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 636 6366 366 36 63

III/1972 III/1972

1,5

1,5

1,3
1

1,5
1,9

2
6,
19

1,5
0,
9

3,74 8,491

PR
 č

.2

PR č.1

PR
 č

.3

PR
 č

.4

PR
 č

.5

UVA

UV1 UV6

UVA

UV2 UV3 UV4 UV5

vetva V1

vetva V9 vetva V9

vetva V4 vetva V5vetva V4vetva V3

vetva V3

vetva V2

vetva V10

OBOJSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI - úsek 1


