
POZNÁMKA:

 A RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 1
 B RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 2
 C RIEŠENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VIĎ GRAFICKÁ PRÍLOHA VZOROVÉ RIEŠENIE 3
 D JESTVUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA VSTUPU NA POZEMOK OSTANE ZACHOVANÁ

 1 NAPOJENIE NOVÉHO CHODNÍKA A JESTVUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU NA STAVBE. KRYT NOVÉHO CHODNÍKA
A JESTVUJÚCICH PLÔCH VÝŠKOVO NAPOJIŤ PLYNULO - BEZBARIÉROVO. PRÍPADNÉ ROZDIELY VÝŠKOK VYROVNAŤ V POZDĹŽNOM SKLONE
NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA. V STYKU SO ZELENÝMI PLOCHAMI A V MIESTE PRIECHODOV PRE CHODCOV OSADIŤ OBRUBNÍK 20 mm NAD OKOLITÝ TERÉN.
V MIESTE STYKU ULOŽIŤ PARKOVÝ. V MIESTE NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE VJAZDY NEBUDE ULOŽENÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK.
PARKOVÉ OBRUBNÍKY 1000x200x50 mm, KLADENÉ DO BET. LÔŽKA C 20/25

 2 MEDZI CHODNÍKOM A KRAJOM KOMUNIKÁCIE REVITALIZOVAŤ JESTVUJÚCU ZELEŇ - JESTVUJÚCU KRAJNICU PREKYPRIŤ V hr.150 mm, DOPLNIŤ NOVOU
ZEMINOU (PD NAVRHUJE DOPLNENIE 20% PLOCHY) A REALIZOVAŤ OSEV TRÁVOVÝM SEMENOM VHODNÝM DO DANÝCH PODMIENOK

 3 NÁSTUPNÁ PLOCHA CHODNÍKA V ROVINE, 20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKÁCIE. CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENÝ
DO BET. LÔŽKA C 20/25.

 4 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 120 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 5 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ 150 mm NAD KRYT KOMUNIKÁCIE
 6 CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25; OSADENÝ V SKLONE
 7 VSTUPY NA POZEMKY DVOCH NOVOSTAVIEB RD PRISPÔSOBIŤ PRIAMO NA STAVBE - V DOBE REALIZÁCIE POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA

VSTUPY NEBOLI JASNE DEFINOVANÉ
 8 V MIESTE VÝHĽADOVEJ REALIZÁCIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - ZNÍŽENÝ. RESP. PODĽA DOHYDY

S INVESTOROM - OBCOU KOŠECA
V MIESTE KRIŽOVANIA S POĽNOU KOMUNIKÁCIOU CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - PREJAZDNÝ

S INVESTOROM - OBCOU KOŠECA
 9 V MIESTE KRIŽOVANIA S POĽNOU KOMUNIKÁCIOU CHODNÍK REALIZOVAŤ V ÚROVNI KOMUNIKÁCIE - PREJAZDNÝ
10 NOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK NAPOJIŤ VÝŠKOVO NA JESTVUJÚCI OBRUBNÍK LEMUJÚCI SPEVNENÚ PLOCHU
11 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25
12 PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm, KLADENÝ DO BET. LÔŽKA C 20/25 V SKLONE
13 ASFLATOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY V MIESTE VJAZDU NA POZEMOK. JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA SA V KRAJNICI V MIESTE STYKU S NOVOU PLOCHOU

ZAREŽE. PO REALIZÁCII NOVEJ PLOCHY SA STYK NOVEJ A JESTVUJÚCEJ CESTY OŠETRÍ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU

 N1 V MIESTE JESTVUJÚCEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY BUDE TÁTO ROZŠÍRENÁ NA ÚKOR ZELENÝCH (MLATOVÝCH) PLÔCH
 N2 JESTVUJÚCA ASFALTOVÁ PLOCHA SA VYBÚRA V hr.200 mm, NAVEZIE SA ZEMINA A OSEJE SA TRÁVOVÝM SEMENOM
 N3 ROZŠÍRENIE CHODNÍKA V OBLÚKU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE. ŠÍRKOVÉ POMERY NA KOMUNIKÁCII SÚ VYHOVUJÚJE, MIESTNA KOMUNIKÁCIA JE S NÍZKOU

INTENZITOU - SLÚŽI NA OBSLUHU LOKÁLNEJ IBV. ROZŠÍRENIE CHODNÍKA SI VYŠZADUJE REALIZÁCIA PRIECHODU PRE CHODCOV A ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI CHODCOV

 N4 JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ DOSKA ŠACHTY SA OČISTÍ OD POŠKODENÉHO BETÓNU A VYSPRAVÝ SA NOVÝM BETÓNOVÝM POTEROM S PROTIŠMYKOVOU
ÚPRAVOU METLIČKOVANÍM. ŠACHTA BUDE AJ NAĎALEJ PÔCHODZNA

 A1 BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA

LEGENDA:

JESTVUJÚCE RODINNÝ DOMY

NAVRHOVANÝ CHODNÍK; BETÓNOVÁ DLAŽBA

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VODIACIM POVRCHOM

ROZŠÍRENIE KOMUNIKÁCIE V MIESTE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

DOASFALTOVANIE / DOPLNENIE ASFALTU V MIESTACH
MEDZI OBRUBNÍKOM A JESTV. KRAJOM KOMUNIKÁCIE /VSTUP NA POZEMOK/

ÚPRAVA TERÉNU MEDZI CHODNÍKOM A JESTVUJÚCIM OPLOTENÍM
- dosyp zeminou, svahovanie a osev trávou

NAVRHOVANÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

BETÓNOVÁ DLAŽBA S VAROVNÝM POVRCHOM

PARCELA KATASTRA C PATRIACA KOMUNIKÁCII III/1912 - ZLIECHOVSKÁ CESTA

PARCELY KATASTRA E

VSTUP NA POZEMOK

NAVRHOVANÉ OBRUBNÍKOVÉ ULIČNÉ VPUSTYUVX

JESTVUJÚCE KANALIZÁCIA

JESTVUJÚCI VODOVOD

ŠACHTY KANALIZÁCIE

ŠACHTY VODOVODU
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Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ
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-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ
V RIEŠENEJ OBLASTI

-  PRI SÚBEHU, RESP. KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMI INŽINIERSKYCH SIETÍ DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-  VŠETKY ZMENY VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
-  V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ VÝŠKOVÉ NAPOJENIA NOVÝCH A JESTVUJÚCICH

SPEVNENÝCH PLÔCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE - V PRÍPADE POZEMKOV POD ÚROVŇOU CESTY PRIEČNY SKLON CHODNÍKA SMEROM K SÚKR. PARCELE
- ULOŽENIE A OSADENIE VÝROBKOV RIEŠIŤ PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU, POKIAĽ JE V TÝCHTO UVEDENÉ INAK, AKO V PD
- STYK NOVÝCH PLÔCH A ASFALTOVÝCH KRYTOV RIEŠIŤ TUPÝM STYKOM A ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU V MIESTE ŠKÁRY
- PRIESTOR MEDZI JESTVUJÚCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVÝMI OBRUBNÍKMI DOASFALTOVAŤ
- VÝŠKOVÉ OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNÍKY OSADIŤ V MIESTE VJAZDOV
   NA POZEMKY A NA ZAČIATKU A KONCI CHODNÍKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY - VIĎ PRIEČNE REZY
- ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE DO NAVRHOVANEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - VSAKOVACIE OBJEKTY A DO NESPEVNENENJ ZELENEJ KRAJNICE VPUSTY

SÚ NAVRHOVANÉ AKO OBRUBNÍKOVÉ.
- POZDĹŽNY PROFIL CHODNÍKA JE DANÝ PROFILOM PRIĽAHLÝCH ASFALTOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- PRIEČNY SKLON CHODNÍKOV 2,0% SMEROM K CESTE III/1912, V MIESTE VJAZDOV PRIEČNY SKLON PRISPÔSOBIŤ PODĽA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU ČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 A1 BETÓNOVÝ ELEKTRICKÝ STĹP - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A2 OZNAČNÍK AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY PRELOŽIŤ O 0,5 m
 A3 ŠUPÁTKA, HYDRANTY A POKLOPY ŠÁCHT VÝŠKOVO UPRAVIŤ NA ÚROVEŇ NOVÉHO KRYTU Z BET. DLAŽBY
 A4 KOVOVÝ STĹP SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - NIE JE NAVRHOVANÁ JEHO PREKLÁDKA
 A5 PREKLÁDKA OCHRANNEJ TYČE O 0,5 m
 A6 VSAKOVACÍ OBJEKT V MIESTE VYBÚRANEJ DAŽĎOVEJ ZÁCHYTNEJ JAMY
 A7 PREKLÁDKA DREVENÝCH STĹPOV SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV - MOŽNOSŤ PREKLÁDKY OVERIŤ V RÁMCI STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU
 A8 JESTVUJÚCE OPLOTENIE POZEMKU. VYBÚRAŤ V POTREBNEJ DĹŽKE, alt. LOKÁLNE ZÚŽIŤ CHODNÍK - URČÍ INVESTOR PO DOHODE S MAJITEĽOM

OPLOTENIA
 A9 PREKLÁDKA ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY DO NOVEJ POLOHY VEDĽA NAVRHOVANÉHO CHODNÍKA
 A10 JESTVUJÚCA ZEMNÁ JAMA - OVERIŤ FUNKČNOSŤ A STAV ODVODNENIA. PD PREDPOKLADÁ, ŽE JAMA JE NEFUNKČNÁ A JE MOŽNÉ JU ZASYPAŤ.

V PRÍPADE, AK SA UKÁŽE, ŽE JAMA JE FUNKČNÁ A SLÚŽI NA ODVODNENIE KOMUNIKÁCIE, NAHRADI SA BETÓNOVOU JAMOU A ULIČNÝM VPUSTOV
V BETÓNOVEJ PLOCHE - TOTO RIEŠENIE NIE JE SÚČASŤOU ROZPOČTU!

-  PRED ZAHÁJENÍM HRUBÝCH TERÉNNYCH ÚPRAV A VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ

OBOJSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI - úsek 2

OBOJSTRANNÝ CHODNÍK V OBCI - úsek 3


