OBOJSTRANNY CHODNIK V OBCI - Gsek 6
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PRED ZAHAJENIM HRUBYCH TERENNYCH UPRAV A VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY TRASY PODZEMNYCH VEDEN{ INZINIERSKYCH SIETI

V RIESENEJ OBLASTI

PRI SUBEHU, RESP. KRIZOVANI S PODZEMNYMI VEDENIAMI INZINIERSKYCH SIETi DODRZAT DOVOLENE VZAJOMNE VZDIALENOSTI V SULADE S STN 73 6005
VSETKY ZMENY VOCI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

V MIESTACH NAPOJENIA NA JESTVUJUCE KONSTRUKCIE A VO VSTUPOCH NA POZEMKY PRISPOSOBIT VYSKOVE NAPOJENIA NOVYCH A JESTVUJUCICH
SPEVNENYCH PLOCH PODMIENKAM PRIAMO NA STAVBE - V PRIPADE POZEMKOV POD UROVNOU CESTY PRIECNY SKLON CHODNIKA SMEROM K SUKR. PARCELE
ULOZENIE A OSADENIE VYROBKOV RIESIT PODLA TECHNICKYCH PODMIENOK VYROBCU, POKIAL JE V TYCHTO UVEDENE INAK, AKO V PD

STYK NOVYCH PLOCH A ASFALTOVYCH KRYTOV RIESIT TUPYM STYKOM A ASFALTOVOU ZALIEVKOU V MIESTE SKARY

PRIESTOR MEDZI JESTVUJUCIM KRYTOM VOZOVKY A NOVYMI OBRUBNIKMI DOASFALTOVAT

VYSKOVE OSADENIE, AKO AJ SKLONY VJAZDOV NA POZEMKY PRISPOSOBIT SKUTOCNYM PODMIENKAM NA STAVEBE - OBRUBNIKY OSADIT V MIESTE VJAZDOV
NA POZEMKY A NA ZACIATKU A KONCI CHODNIKOV 20 mm NAD HRANU VOZOVKY - VID PRIECNE REZY

ODVODNENIE KOMUNIKACIE DO NAVRHOVANEJ DAZDOVEJ KANALIZACIE - VSAKOVACIE OBJEKTY A DO NESPEVNENENJ ZELENEJ KRAINICE VPUSTY

SU NAVRHOVANE AKO OBRUBNIKOVE.

POZDLZNY PROFIL CHODNiKA JE DANY PROFILOM PRILAHLYCH ASFALTOVYCH KOMUNIKACIT

PRIECNY SKLON CHODNIKOV 2,0% SMEROM K CESTE /1912, V MIESTE VJAZDOV PRIECNY SKLON PRISPOSOBIT PODLA POTREBY VSTUPOV NA POZEMKY
TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU CASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
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RIESENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VID GRAFICKA PRILOHA VZOROVE RIESENIE 1
RIESENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VID GRAFICKA PRILOHA VZOROVE RIESENIE 2
RIESENIE PRIECHODU PRE CHODCOV VID GRAFICKA PRILOHA VZOROVE RIESENIE 3
JESTVUJOCA SPEVNENA PLOCHA VSTUPU NA POZEMOK OSTANE ZACHOVANA

NAPOJENIE NOVEHO CHODNIKA A JESTVUJUCICH SPEVNENYCH PLOCH PRISPOSOBIT SKUTKOVEMU STAVU NA STAVBE. KRYT NOVEHO CHODNIKA

A JESTVUJOCICH PLOCH VYSKOVO NAPOJIT PLYNULO - BEZBARIEROVO. PRIPADNE ROZDIELY VYSKOK VYROVNAT V POZDLZNOM SKLONE
NAVRHOVANEHO CHODNIKA. V STYKU SO ZELENYMI PLOCHAMI A V MIESTE PRIECHODOV PRE CHODCOV OSADIT OBRUBNIK 20 mm NAD OKOLITY TEREN.
V MIESTE STYKU ULOZIT PARKOVY. V MIESTE NAPOJENIA NA JESTVUJUCE VJAZDY NEBUDE ULOZENY PARKOVY OBRUBNIK.

PARKOVE OBRUBNIKY 1000x200x50 mm, KLADENE DO BET. LOZKA C 20/25

MEDZI CHODNIKOM A KRAJOM KOMUNIKACIE REVITALIZOVAT JESTVUJUCU ZELEN - JESTVUJUCU KRAINICU PREKYPRIT V hr.150 mm, DOPLNIT NOVOU
ZEMINOU (PD NAVRHUJE DOPLNENIE 20% PLOCHY) A REALIZOVAT OSEV TRAVOVYM SEMENOM VHODNYM DO DANYCH PODMIENOK

NASTUPNA PLOCHA CHODNIKA V ROVINE, 20 mm NAD KRYTOM KOMUNIKACIE. CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 1,5/1,5; 1000x260x150 mm, KLADENY

DO BET. LOZKA C 20/25.

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENY DO BET. LOZKA C 20/25; OSADENY 120 mm NAD KRYT KOMUNIKACIE

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENY DO BET. LOZKA C 20/25; OSADENY 150 mm NAD KRYT KOMUNIKACIE

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM 12/4; 1000x260x150 mm, KLADENY DO BET. LOZKA C 20/25; OSADENY V SKLONE

VSTUPY NA POZEMKY DVOCH NOVOSTAVIEB RD PRISPGSOBIT PRIAMO NA STAVBE - V DOBE REALIZACIE POLOHOPISNEHO A VYSKOPISNEHO ZAMERANIA
VSTUPY NEBOLI JASNE DEFINOVANE

V MIESTE VYHLADOVEJ REALIZACIE MIESTNEJ KOMUNIKACIE CHODNIK REALIZOVAT V UROVNI KOMUNIKACIE - ZNiZENY. RESP. PODLA DOHYDY

S INVESTOROM - OBCOU KOSECA

V MIESTE KRIZOVANIA S POLNOU KOMUNIKACIOU CHODNIK REALIZOVAT V UROVNI KOMUNIKACIE - PREJAZDNY

NOVY PARKOVY OBRUBNIK NAPOJIT VYSKOVO NA JESTVUJOCI OBRUBNIK LEMUJUCI SPEVNEND PLOCHU UVX
PARKOVY OBRUBNIK 1000x200x50 mm, KLADENY DO BET. LOZKA C 20/25

PARKOVY OBRUBNIK 1000x200x50 mm, KLADENY DO BET. LOZKA C 20/25 V SKLONE

ASFLATOVE SPEVNENE PLOCHY V MIESTE VJAZDU NA POZEMOK. JESTVUJUCA KOMUNIKACIA SA V KRAINICI V MIESTE STYKU S NOVOU PLOCHOU

ZAREZE. PO REALIZACI NOVEJ PLOCHY SA STYK NOVEJ A JESTVUJUCEJ CESTY OSETRi ASFALTOVOU ZALIEVKOU

V MIESTE JESTVUJUCEJ AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY BUDE TATO ROZSIRENA NA UKOR ZELENYCH (MLATOVYCH) PLOCH

JESTVUJUCA ASFALTOVA PLOCHA SA VYBURA V hr.200 mm, NAVEZIE SA ZEMINA A OSEJE SA TRAVOVYM SEMENOM

ROZSIRENIE CHODNIKA V 0BLUKU MIESTNEJ KOMUNIKACIE. STRKOVE POMERY NA KOMUNIKACH SO VYHOVUJUJE, MESTNA KOMUNIKACIA JE S NiZKOU
INTENZITOU - SLOZI NA OBSLUHU LOKALNEJ IBV. ROZSTRENIE CHODNIKA SI VYSZADUJE REALIZACIA PRIECHODU PRE CHODCOV A ZVYSENIE
BEZPECNOSTI CHODCOV

JESTVUJOCA BETONOVA DOSKA SACHTY SA 0CISTI 0D POSKODENEHO BETONU A VYSPRAVY SA NOVYM BETONOVYM POTEROM S PROTISMYKOVOU
UPRAVOU METLICKOVANIM. SACHTA BUDE AJ NADALEJ POCHODZNA

BETONOVY ELEKTRICKY STLP - NIE JE NAVRHOVANA JEHO PREKLADKA

0ZNACNIK AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY PRELOZIT 0 0,5 m

SUPATKA, HYDRANTY A POKLOPY SACHT VYSKOVO UPRAVIT NA UROVEN NOVEHO KRYTU Z BET. DLAZBY

KOVOVY STLP SLABOPRUDOVE ROZVODY - NIE JE NAVRHOVANA JEHO PREKLADKA

PREKLADKA OCHRANNEJ TYCE 0 0,5 m

VSAKOVACI OBJEKT V MIESTE VYBURANEJ DAZDOVEJ ZACHYTNEJ JAMY

PREKLADKA DREVENYCH STLPOV SLABOPRUDOVYCH ROZVODOV - MOZNOST PREKLADKY OVERIT V RAMCI STAVEBNO-TECHNICKEHO PRIESKUMU

JESTVUJUCE OPLOTENIE POZEMKU. VYBURAT V POTREBNEJ DLZKE, alt. LOKALNE zUZIT CHODNiK - URCi INVESTOR PO DOHODE S MAJITELOM
OPLOTENIA

PREKLADKA ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNACKY DO NOVEJ POLOHY VEDLA NAVRHOVANEHO CHODNIKA

A0 JESTVUJUCA ZEMNA JAMA - OVERIT FUNKCNOST A STAV ODVODNENIA. PD PREDPOKLADA, ZE JAMA JE NEFUNKCNA A JE MOZNE JU ZASYPAT.

V PRIPADE, AK SA UKAZE, ZE JAMA JE FUNKCNA A SLUZI NA ODVODNENIE KOMUNIKACIE, NAHRADI SA BETONOVOU JAMOU A ULIENYM VPUSTOV
V BETONOVEJ PLOCHE - TOTO RIESENIE NIE JE SUCASTOU ROZPOCTU!
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JESTVUJUCE RODINNY DOMY JESTVUJUCE KANALIZACIA

NAVRHOVANY CHODNiK; BETONOVA DLAZBA JESTVUJOCI voDOVOD

BETONOVA DLAZBA S VAROVNYM POVRCHOM SACHTY VODOVODU

BETONOVA DLAZBA S VODIACIM POVRCHOM SACHTY KANALIZACIE

DOASFALTOVANIE / DOPLNENIE ASFALTU V MIESTACH
MEDZI OBRUBNIKOM A JESTV. KRAJOM KOMUNIKACIE /VSTUP NA POZEMOK/

ROZSIRENIE KOMUNIKACIE V MIESTE AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY

NAVRHOVANE TRAVNATE PLOCHY

UPRAVA TERENU MEDZI CHODNIKOM A JESTVUJUCIM OPLOTENIM
- dosyp zeminou, svahovanie a osev travou

PARCELA KATASTRA C PATRIACA KOMUNIKACI 111/1912 - ZLIECHOVSKA CESTA
PARCELY KATASTRA E
VSTUP NA POZEMOK

NAVRHOVANE OBRUBNIKOVE ULIENE VPUSTY
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