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zemný zásyp
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štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

doasfaltovanie
medzi obrubníkom
a okrajom vozovky

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C20/25

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM VPR2
riešenie pri priechode pre chodcov
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zemný zásyp
so zhutnením

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm
bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C20/25

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

doasfaltovanie
medzi obrubníkom
a okrajom vozovky

chodník prístup
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a okrajom vozovky

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

zemný zásyp
so zhutnením

zahumusovanie s
osevom hr.150 mm

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25
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preplátovanienové spevnenie v mieste
autobus. zastávky

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM VPR3
riešenie v mieste autobusovej zastávky
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM VPR4
riešenie v vstupu na pozemok
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štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

zemný zásyp
so zhutnením

bet. obrubník 1000/20/5
do bet. lôžka C20/25

betónová zálievka

štrkodrva fr.0-32 mm
hr.100 mm
bet. obrubník 1000/26/15
do bet. lôžka C20/25

  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - autobusová zastávka
- Asfaltový betón AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I 50 mm
- Asfalt. spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m²
- Asfaltový betón AC 16 ložná; PMB 45/80-75; I 60 mm
- Asfalt. spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m²
- Asfaltový betón AC 22 podklad; B 40/60; I 90 mm
- Asfalt. infiltračný postrek PI, B 0,5 kg/m²
- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1,

CEM II/B-S; 32,5 R 150 mm
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 Gp min.200 mm
- spolu Ep,n=30 MPa min.550 mm

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.2-5 mm  40 mm
- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1 120 mm

CEM II/B-S; 32,5 R
- Štrkodrvina 0-63 ŠD 45 GB            150 mm
- spolu Ep,n=45 MPa      390 mm

zemný zásyp
so zhutnením

doasfaltovanie
medzi obrubníkom
a okrajom vozovky vtup na pozemok

v realizácii majiteľa

spoj asfaltových
vrstiev opatriť
asfaltovou zálievkou
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