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  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - vstup na pozemok
- Asfaltový betón AC 11 obrus; PMB 45/80-75; I 40 mm
- Asfalt. spojovací postrek PS, CBP 0,5 kg/m²
- Asfaltový betón AC 16 podklad; B 45/80-75; I 70 mm
- Asfalt. infiltračný postrek PI, B 0,5 kg/m²
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riešenie v mieste vstupu na pozemok

M 1:50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKOM VPR10
riešenie v priamom úseku

M 1:50

pôvodný
terén

±0
,0
00

+0
,15

0

+0
,18

0
+0

,13
0

+0
,0
90

±0
,0
00

premenlivá

min.3,0%

premenlivá

min.3,0%

-0
,5
10

pr
em
en
liv
á

+0
,0
60

 KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm
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Kch - KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- Betónová dlažba  80 mm
- Drvené kamenivo fr.4-8 mm  40 mm
- Drvené kamenivo fr.8-16 mm 200 mm
- spolu       Ep,n=30 MPa 320 mm
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