
A19 - PRÁCA

B29a - ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA

B29b - KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA

C6b - PRIKÁZANÝ SMER JAZDY
         OBCHÁDZANIA VĽAVO

Z4a; Z4b - SMEROVÁ DOSKA ĽAVÁ/PRAVÁ

LEGENDA:

Z2a - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA NACHÁDZAJÚCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKÁCIE, V KRIŽOVATKE.
ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU CESTY III/1912 PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM NA 5,45 m, NA MIESTNEJ KOMUNIKÁCII NA 3,4 m. JAZDNÉ PRUHY JE
V PRÍPADE POTREBY MOŽNÉ ZÚŽIŤNA NA MINIMÁLNU ŠÍRKU 2,75 m.
PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1. ČERVENÉ A BIELE PRUHY
NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SÚ Z RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA
STN EN 12899-1.

- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE JEM MOŽNÉ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE UPRAVIŤ DODÁVATEĽOM STAVBY NA ZÁKLADE ETAPIZÁCIE A POTRIEB
  STAVBY - PO DOHODE S INVESTOROM A ODSÚHLASENÍ DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM
- POČAS PRÁC, KTORÉ SI VYŽIADAJÚ UZAVRETIE JAZDNÉHO PRUHU NA ŠÍRKU MENŠIU AKO 2,75 m BUDE DOPRAVA OBMEDZENÁ DO JEDNÉHO
  JAZDNÉHO PRUHU KRÁTKODOBÝM PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM A USMERŇOVANÁ V OBOCH SMEROCH ZAŠKOLENÝMI POVERENÝMI PRACOVNÍKMI
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO PD

Z2b - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

VÝSTRAŽNÉ SVETLO
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CHODNÍK - NOVOSTAVBA
ZLIECHOVSKÁ CESTA - OBOJSTRANNÝ
KOŠECA

1:500

jún 2018

stavebné povolenie

1537/1;

2E2.4 - Chodníky

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNÁČENIE - vetva V1

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. DUŠAN CHUPÁČ

ING. ARCH. LADISLAV BALUŠÍKING. RASTISLAV KOŠUDA

priečna uzávera zábranou na
označenie Z2b, na zábrane osadené
výstražnými svetlami typu VS1
(trieda L8H)
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pozdĺžna uzávera obojstrannými
smerovacími doskami Z 4a, Z 4b,
odstup 3,0 m (max.6,0 m)
na prvej smerovacej doske osadená
DZ C6b, výstražné svetielá typu VS1
(trieda L8H) na každej druhej doske

priečna uzávera chodníka zábranou
na označenie Z2a alebo zábradlím.
na zábrane osadená DZ C16, spolu
s výstražnými svetlami typu VS3
(trieda L2L; L6, L8G). min. jedno
svetlo na uzávere.
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