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stavebné povolenie

1537/1;

6E2.4 - Chodníky

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNÁČENIE - vetva V8

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
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LEGENDA:

A19 - PRÁCA

Z4a; Z4b - SMEROVÁ DOSKA ĽAVÁ/PRAVÁ

Z2a - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

C28 - ZMENA SMERU JAZDY

E7 - SMEROVÁ ŠÍPKA

A4b - ZÚŽENÁ VOZOVKA SPRAVA

A14 - CHODCI

B39 - KONIEC VIACERÝCH ZÁKAZOV

A4c - ZÚŽENÁ VOZOVKA ZĽAVA

B29a - ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA B29b - KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA

C6b - PRIKÁZANÝ SMER JAZDY
         OBCHÁDZANIA VĽAVO

C16 - INÝ PRÍKAZ - CHODCI,
         PREJDITE NA DRUHÚ STRANU

B31a - NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ

VÝSTRAŽNÉ SVETLOODDELENIE PROTISMERNÝCH JAZDNÝCH PRUHOV
ODSTRÁNITEĽNÝM VDZ

Z2b - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA V OBCI

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA NACHÁDZAJÚCEHO SA V KRAJNICI KOMUNIKÁCIE. POVAHA STAVEBNÝCH PRÁC SI
VYŽIADA DLHODOBÉ ZÚŽENIE JAZDNÉHO PRUHU CESTY III/1912 NA ŠÍRKU MENŠIU AKO 2,75 m. ZÚŽENIE BUDE RIEŠENÉ PRENOSNÝM DOPRAVNÝM
ZNAČENÍM VYTVORENÍM DVOCH POMOCNÝCH JAZDNÝCH PRUHOV PODĹA TEJTO GRAFICKEJ PRÍLOHY.
PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1. ČERVENÉ A BIELE PRUHY
NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SÚ Z RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA
STN EN 12899-1.

- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE JEM MOŽNÉ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE UPRAVIŤ DODÁVATEĽOM STAVBY NA ZÁKLADE ETAPIZÁCIE A POTRIEB
  STAVBY - PO DOHODE S INVESTOROM A ODSÚHLASENÍ DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM
- POČAS PRÁC, KTORÉ SI VYŽIADAJÚ UZAVRETIE JAZDNÉHO PRUHU NA ŠÍRKU MENŠIU AKO 2,75 m, RESP NEUMOŽNIA VYUŽITIE DVOCH POMOCNÝCH
  PRUHOV, BUDE DOPRAVA OBMEDZENÁ DO JEDNÉHO JAZDNÉHO PRUHU KRÁTKODOBÝM PRENOSNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM A USMERŇOVANÁ V OBOCH
  SMEROCH ZAŠKOLENÝMI POVERENÝMI PRACOVNÍKMI
- VJAZDY NA POZEMKY BUDÚ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC DOČASNE NEPRÍSTUPNÉ. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY VJAZDOV KONZULTOVAŤ
  S INVESTOROM A MAJITEĽMI POZEMKOV TAK, ABY SA MINIMALIZOVALO OBMEDZENIE PRÍSTUPU NA POZEMKY
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO PD

vetva 8 - II.etapa - medziľahlý úsek

vetva 8 - I.etapa - úsek s križovatkou na začiatku trasy

vetva 8 - III.etapa - koniec vetvy


