A19 - PRACA W 723 - ZABRANA NA OZNACENIE UZAVIERKY

B29a - ZAKAZ PREDCHADZANIA E Zha; Zkb - SMEROVA DOSKA LAVA/PRAVA

B29b - KONIEC ZAKAZU PREDCHADZANIA : VYSTRAZNE SVETLO

C6b - PRIKAZANY SMER JAZDY
OBCHADZANIA VLAVO

€16 - INY PRIKAZ - CHODCI,
PREJDITE NA DRUHU STRANU

E7 - SMEROVA SiPKA

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA V OBCI
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\ § PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE:
§
—
§

ZABEZPECENIE OBLASTI DLHODOBEHO PEVNEHO PRACOVNEHO MIESTA NACHADZAJUCEHO SA MIMO KOMUNIKACIE, ZA KRAJNICOU. POCAS STAVEBNYCH
PRAC BUDE PRACOVNY USEK OZNACENY DOPRAVNYMI ZNACKAMI PODLA TEJTO GRAFICKEJ PRILOHY. POCAS PRAC NA VJAZDOCH NA POZEMKY RD BUDE
JAZDNY PRUH CESTY 11I/1912 KRATKODOBO ZUZENY PRENOSNYM DOPRAVNYM ZNACENIM NA SiRKU 2,75 m.

PRENOSNE ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY SU ZAKLADNEHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODLA STN EN 12899-1. CERVENE A BIELE PRUHY

NA SMEROVACiICH DOSKACH, NA ZABRANACH NA OZNACENIE UZAVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SU Z RETROREFLEXNEJ FOLIE TRIEDY RA2 PODLA
STN EN 12899-1.

- PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE JEM MOZNE POCAS SAMOTNEJ REALIZACIE UPRAVIT DODAVATELOM STAVBY NA ZAKLADE ETAPIZACIE A POTRIEB

& STAVBY - PO DOHODE S INVESTOROM A ODSUHLASENI DOPRAVNYM INSPEKTORATOM
(o2 v . . v - - v v . -
. - POCAS PRAC, KTORE SI VYZIADAJU UZAVRETIE JAZDNEHO PRUHU NA SIRKU MENSIU AKO 2,75 m BUDE DOPRAVA OBMEDZENA DO JEDNEHO
- JAZDNEHO PRUHU KRATKODOBYM PRENOSNYM DOPRAVNYM ZNACENIM A USMERNOVANA V OBOCH SMEROCH ZASKOLENYMI POVERENYMI PRACOVNIKMI
E g - VJAZDY NA POZEMKY BUDU POCAS STAVEBNYCH PRAC DOCASNE NEPRISTUPNE. CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY VJAZDOV KONZULTOVAT
. @ S INVESTOROM A MAJITELMI POZEMKOV TAK, ABY SA MINIMALIZOVALO OBMEDZENIE PRISTUPU NA POZEMKY
- TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU TEJTO PD
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pozdiZna uzévera obojstrannymi Vypracoval: . _ Autor navrhu: . o
smerovacimi doskami Z 4a, Z 4b, odstup ING. RASTISLAV KOSUDA /f%W ING. ARCH. LADISLAV BALUSIK ;{ | nﬂm
max.6,0 m. na prvej smerovacej doske Vypracoval: Autor navrhu: B
osadena DZ Cé6b, vystr?iné svetield typu ING. ARCH. DUSAN CHUPAC Zilinska 790/17
VS1 (trieda L8H) na kaZdej druhej doske Vypracoval: Zodpovednj projektant dielu: / Povazské Bystrica 017 01
ING. ARCH. DUSAN CHUPAC

Objednavatel PD: Stupef projektu:

Obec KoSeca, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca stavebné povolenie

Datum:

hodnika zabranou na
Z2a alebo zabradlim. na zabrane

osadena DZ (16, spolu s vystraznymi

. KOéECA 4 - Zakazkové (islo: i

ZLIECHOVSKA CESTA - OBOJSTRANNY —
=R CHODNIK - NOVOSTAVBA V __tsu
parc.é: 153%/1; Cislo vykresu: Cislo paré:

Obsah vykresu:

PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE - vetva V9 - | etapa E2 499
Profesia: E2.4 - Ehodniky Potet Ab: ' '

Tento vykres je original, jeho kopirovanie je trestné podla §21, odst. d.) zdkona €. 383/1997 Z.z. Akékolvek pouZitie tohto vykresu bez pisomného sdhlasu
Arkon Afeliér s.r.o. a autora je zakazané. © copyright 2018 Arkon Ateliér s.r.o.

oznatenie

prietna uzavera ¢

svetlami typu VS3 (trieda L2L; L6, L8G).

min. jedno svetlo na uzavere.
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