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Textová časť - sprievodná správa

Účel územia - jestvujúci stav

Zámerom investora pri tvorbe zadania na riešenom území bola rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie
v obci Košeca-Nozdrovice. Tento zámer vychádza z potreby zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravnú obslužnosť
daného územia.
Dotknuté územie obce prechádza v súčasnosti rozvojom, pribúda nová zástavba rodinných domov a jestvujúca
komunikácia nespĺňa požiadavky na ňu kladené. Jedná sa o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu s výhybňami
v miestach vjazdov na súkromné pozemky RD. Komunikácia je čiastočne asfaltová, v hornej časti štrková.
Odvodnenie je riešené cez nespevnené krajnice do okolitej zelene, na ľavej strane komunikácie je odvodňovací
žľab z priekopových betónových tvaroviek.
Táto komunikácia je v nevyhovujúcom technickom stave, preto investor - obec Košeca - pristúpil k vypracovaniu
štúdie riešiacej návrh novej komunikácie v dvoch alternatívach.

Navrhovaný stav

Architektonická štúdia bola vypracovaná v dvoch alternatívach návrhu miestnej komunikácie, ktoré navrhujú
možnosti riešenia smerovania dopravy v obci.

Alternatíva č.1

Prvá alternatíva navrhuje jednosmernú jednopruhovú komunikáciu šírky 3,0 m. Komunikácia začína na
spevnenej krajnici štátnej cesty I/61 v smere Ilava-Ladce, pokračuje ulicou Za parkom a končí na križovatke pri
„Osvetovom dome“ v hornej časti obce. Križovatka bude slúžiť ako obratisko vozidiel na konci ulice. Navrhovaná
trasa v maximálnej možnej miere kopíruje trasu jestvujúcej komunikácie, aby došlo k minimálnemu záberu
pozemkov.
Konštrukčne je jednopruhová komunikácia navrhovaná s asfaltovým krytom, s jednostranným sklonom smerom
k ľavej krajnici, v ktorej sa osadí odvodnenie komunikácie. Odvodnenie je navrhované z priekopových žľabových
tvárnic, ktorými sa bude dažďová voda odvádzať do dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa za cestou I/61. Alt. je
možné komunikáciu odvodniť pomocou priekopových tvárnic a dažďovú vodu zachytávať do novovybudovaných
vsakovacích objektov na pozemkoch obce.
Doprava v obci bude zokruhovaná, do ulice Za parkom bude možný len vjazd do obce, doprava bude vedená po
jednosmernej ceste a následne po jestvujúcich miestnych komunikáciách, ktorými bude zabezpečený výjazd
vozidiel z obce späť na cestu I/61. Zmena vedenia dopravy v ulici Za parkom nebudem mať vplyv na dopravné
riešenie ďalších komunikácií v obci.
Ulica Za parkom je možné opatriť dopravným značením obytnej zóny, s maximálnou povolenou rýchlosťou
30km/h  a vylúčeným státím vozidiel na jednopruhovej komunikácii.

Alternatíva č.2

Druhá alternatíva navrhuje obojsmernú jednopruhovú komunikáciu šírky 3,0 m s dvoma výhybňami na pravej
strane vo vzdialenosti 75 m a 225 m od začiatku komunikácie. Komunikácia začína na spevnenej krajnici štátnej
cesty I/61 v smere Ilava-Ladce, pokračuje ulicou Za parkom a končí na križovatke pri „Osvetovom dome“
v hornej časti obce. Križovatka bude slúžiť ako obratisko vozidiel na konci ulice. Navrhovaná trasa v maximálnej
možnej miere kopíruje trasu jestvujúcej komunikácie, aby došlo k minimálnemu záberu pozemkov. Výhybne sú
navrhované na vjazdoch do RD - v miestach s dostatočným šírkovým usporiadaním obecnej parcely.
Konštrukčne je jednopruhová komunikácia navrhovaná s asfaltovým krytom, s jednostranným sklonom smerom
k ľavej krajnici, v ktorej sa osadí odvodnenie komunikácie. Odvodnenie je navrhované z priekopových žľabových
tvárnic, ktorými sa bude dažďová voda odvádzať do dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa za cestou I/61.

Alt. je možné komunikáciu odvodniť pomocou priekopových tvárnic a dažďovú vodu zachytávať do
novovybudovaných vsakovacích objektov na pozemkoch obce.
Riešenie dopravy v obci nebude výstavbou tejto komunikácie dotknuté. Ulica Za parkom bude opatrená
dopravným značením s maximálnou povolenou rýchlosťou 30km/h a vylúčeným státím vozidiel na
jednopruhovej komunikácii. V ulici bude platiť prednosť vozidiel smerujúcich z obce Nozdrovice na štátnu cestu
I/61 pred vozidlami vchádzajúcimi do obce.

Alternatíva č.3

V rámci prípravných prác štúdie bola spracovaná tretia alternatíva s návrhom dvojpruhovej obojsmernej
komunikácie. Táto nie je realizovateľná z dôvodu nedostatočných šírkových pomerov obecnej parcely 1752/1,
ktorá je určená na výstavbu miestnej komunikácie. Výstavba dvojpruhovej komunikácie by si vyžiadala výkup
súkromných pozemkov na oboch stranách cesty v šírke cca 1,0 m. Výstavba by následne počítala s vybúraním
jestvujúcich oplotení rodinných domov a čiastočným zásahom do jestvujúcich spevnených plôch na súkromných
pozemkoch.
Za križovatkou pri "Osvetovom dome" sa k poslednému domu v ulici dvojpruhová komunikácia zo šírkových
dôvodov zsúži na jednopruhovú obojsmernú komunikáciu

Považskej Bystrici 16.12.2015                                                                                                 Ing. Rastislav Košuda



Predpokladané investičné náklady na výstavbu

Predpokladané investičné náklady na výstavbu miestnej komunikácie sú vyčíslené na základe „Zborníka
ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu“ z roku 2012.

Komunikácie pozemné ostatné - z kameniva obaľovaného živicou...........................................................75,95€/m²

Alternatíva č.1:
Jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m, v navrhovanej dĺžke 342,36 m, plocha komunikácie 1260,0 m².

SO1 - hlavná komunikácia vrátane obratiska:
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 1260,0 m² = 95 697,00 €

SO2 - predĺženie komunikácie k poslednému domu v ulici
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 143,0 m² = 10 860,85 €

SO3 - predĺženie komunikácie ku križovatke pri "osvetovom dome"
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 90,00 m² = 6835,50 €

Cena spolu..............................................................................................113 393,35 €

Alternatíva č.2:
Jednopruhová obojsmerná komunikácia š.3,0 m s výhybňami, v navrhovanej dĺžke 350,59 m, plocha komunikácie
1390,0 m2.

SO1 - hlavná komunikácia vrátane obratiska a výhybní:
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 1390,0 m² = 105 570,50 €

SO2 - predĺženie komunikácie k poslednému domu v ulici
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 143,0 m² = 10 860,85 €

SO3 - predĺženie komunikácie ku križovatke pri "osvetovom dome"
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 90,00 m² = 6835,50 €

Cena spolu..............................................................................................123 266,85 €

Alternatíva č.3:
Dvojpruhová obojsmerná komunikácia š.5,5 m, v navrhovanej dĺžke 342,29 m, plocha komunikácie 2090,00 m2.

SO1 - hlavná komunikácia:
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 2090,0 m² = 158 735,50 €

SO2 - jednopruhové obojsmerné predĺženie komunikácie k poslednému domu v ulici
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 157,0 m² = 11 924,15 €

SO3 - predĺženie komunikácie ku križovatke pri "osvetovom dome"
IN = „jednotková cena“ x „merná jednotka“ = 75,95€/m² x 93,00 m² = 7063,35 €

Cena spolu..............................................................................................177 723,00 €

Poznámka:

Predpokladané cenové náklady na výstavbu sú napočítané len pre samotnú výstavbu komunikácie, bez búracích
prác a vstupov na jednotlivé pozemky, ktoré nie je možné v tejto fáze projektovej prípravy zhodnodnotiť.

Považskej Bystrici 16.12.2015                                                                                                 Ing. Rastislav Košuda



SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZŤAHY              M1:5000 001

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015
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SITUÁCIA - ALTERNATÍVA 1               M1:500
JEDNOPRUHOVÁ JEDNOSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

002

navrhovaná miestna komunikácia
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

jestvujúce objekty

jestvujúca miestna komunikácia

smer pohybu vozidiel

výhľadovo možnosť zokruhovať komunikácie
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

LEGENDA:

nespevnené krajnice a zelené plochy

smer odtoku dažďovej vody

predpokladaná dažďová kanalizácia - nutné overiťLEGENDA:
- na vstupe do obce sa osadí značka "obytná zóna"
- na navrhovanej ceste je vylúčené parkovanie vozidiel na krajnici
- navrhovaná rýchlosť komunikácie 30km/h
- kanalizácia odvodnená pomocou priekopového žľabu do jestv.
  dažďovej kanalizácie

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015
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SITUÁCIA - DOPRAVNÉ RIEŠENIE         M1:1000
JEDNOPRUHOVÁ JEDNOSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

003

navrhovaná miestna komunikácia
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

jestvujúce objekty

jestvujúca miestna komunikácia

smer jazdy z obce

smer jazdy do obce

výhľadovo možnosť zokruhovať komunikácie
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

možnosť predĺžiť komunikáciu o 50 m od križovatky
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

LEGENDA:

POZNÁMKA:

- pohyb vozidiel v obci ak bude zrealizovaná alternatíva č.1 -
  jednopruhová jednosmerná komunikácia šírky 3,0 m.

predpokladaná dažďová kanalizácia - nutné overiť

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015
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  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KOMUNIKÁCIA
- Asfaltový betón 50 mm
- Asfaltový betón 60 mm
- Kamenivo spevnené cementom 150 mm
- Štrkodrvina 0-63             min.200 mm

- spolu                         min.460 mm

SITUÁCIA - ALTERNATÍVA 1               M1:50
JEDNOPRUHOVÁ JEDNOSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

004

výhybňa

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
JEDNOPRUHOVÁ JEDNOSMERNÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

M 1:50



SITUÁCIA - ALTERNATÍVA 2               M1:500
JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

005

navrhovaná miestna komunikácia
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

jestvujúce objekty

jestvujúca miestna komunikácia

smer pohybu vozidiel

výhľadovo možnosť zokruhovať komunikácie
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

LEGENDA:

nespevnené krajnice a zelené plochy

smer odtoku dažďovej vody

predpokladaná dažďová kanalizácia - nutné overiť

LEGENDA:
- právo prednosti v jazde majú vozidlá vychádzajúce z obce na štátnu
  cestu I/61
- na vstupe do obce sa osadí značka "obytná zóna"
- na navrhovanej ceste je vylúčené parkovanie vozidiel na krajnici
- navrhovaná rýchlosť komunikácie 30km/h
- kanalizácia odvodnená pomocou priekopových tvárnic
  do navrhovaného vsakovacieho objektu

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ
JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA
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  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KOMUNIKÁCIA
- Asfaltový betón 50 mm
- Asfaltový betón 60 mm
- Kamenivo spevnené cementom 150 mm
- Štrkodrvina 0-63             min.200 mm

- spolu                         min.460 mm

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015

SITUÁCIA - ALTERNATÍVA 2               M1:50
JEDNOPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

006



SITUÁCIA - ALTERNATÍVA 3               M1:500
DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ KOMUNIKÁCIA

007

navrhovaná miestna komunikácia
dvojpruhová obojsmerná komunikácia š.5,5 m

jestvujúca miestna komunikácia

smer pohybu vozidiel

výhľadovo možnosť zokruhovať komunikácie
jednopruhová jednosmerná komunikácia š.3,0 m

LEGENDA:

nespevnené krajnice a zelené plochy

smer odtoku dažďovej vody

predpokladaná dažďová kanalizácia - nutné overiť

LEGENDA:
- na vstupe do obce sa osadí značka "obytná zóna"
- na navrhovanej ceste je vylúčené parkovanie vozidiel na krajnici
- navrhovaná rýchlosť komunikácie 30km/h
- kanalizácia odvodnená pomocou priekopového žľabu do jestv.
  dažďovej kanalizácie

AUTORSKÁ OCHRANA:
                       dátum 12/2015

zásah navrhovanej cesty do súkromných pozemkov
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  KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KOMUNIKÁCIA
- Asfaltový betón 50 mm
- Asfaltový betón 60 mm
- Kamenivo spevnené cementom 150 mm
- Štrkodrvina 0-63             min.200 mm

- spolu                         min.460 mm
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