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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba Názov stavby: Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca 

Miesto stavby – kraj: Trenčiansky 

Miesto stavby – okres: Ilava 

Obec - Košeca 

Katastrálne územie - Košeca 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia zámeru stavby (SZ) 
Stavebník Považské štrkopiesky s.r.o., Čerešnová ulica 160/1591, 900 25 Chorvátsky Grob 
Projektant objektu Banské projekty s.r.o. Bratislava 
Posudzovateľ zámeru Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Radlinského 9, 811 07  Bratislava 

Tel.: +421 2 5932 5769, e-mail: office@vodnezdrojesk.sk 
Spracovateľ štúdie Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 

Tel.: +421 2 5949 0470, e-mail: ala@bhb.sk 
  

 
2. ÚVOD 

Predmet hlukovej štúdie Predmetom hlukovej štúdie plánovanej ťažby štrkopieskov je posúdenie vplyvu 
prevádzky na okolitú obytnú zástavbu.   

Technické predpisy Posúdenie  je spracované v zmysle vyhlášky 549/2007 Z.z. platnej od decembra 
2007.  

Podklady 

 

Ako vstupné údaje výpočtu boli použité nasledovné podklady: 

• prognóza ťažby, situácia areálu a blízkeho okolia v M 1:10 000 
spracovaná z mapového podkladu dotknutého územia a katastrálnej 
mapy, 

• pozdĺžny profil cestných komunikácií a príslušné parametre šírkového 
usporiadania ciest, 

• celoštátne sčítanie dopravy na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 
2005, SSC. 

Variantné riešenie ťažby Uvažovaná ťažba štrkopieskov v predmetnom území bude prebiehať na jednej 
ťažobnej ploche s rozlohou 26 ha (parc. č. 1799/2, 1799/3, 1801/3, 1800, 1802, 
1801/1, 1801/2). Dočasný záber celého ťažobného územia bude mať rozlohu 
8,3128 ha (technologická časť). 

Variant 1: Termín začatia ťažby: 2009 

  Ročná ťažba: 960 000 t 

Variant 2: Termín začatia ťažby: 2009 

  Ročná ťažba: 1 100 000 t 
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3. POPIS ČINNOSTI A OKOLITÉHO ÚZEMIA 

Účel stavby Ťažba a následná distribúcia hutného kameniva pre stavebné účely. V zmysle 
STN 72 1512 – Hutné kamenivo pre stavebné účely a STN EN 12620 – Kamenivo 
do betónu, surovina vyhovuje pre výrobu drobného a hrubého kameniva všetkých 
tried, ako aj na výrobu štrkopieskov tried A, B, C po ich úprave praním. Využívať 
ju možno na výrobu betónov skupiny B a C, ako aj na netuhé vozovky (N I. a N II.) 
Projekt rieši vybudovanie a prevádzku areálu štrkoviska s prístupovou cestou 
k tomuto areálu. Pozemok pre navrhovanú stavbu sa nachádza na parcelách v 
katastri obce Pruské a Košeca. V najbližšej vzdialenosti od technologickej časti 
vzdušnou čiarou sa nachádzajú obce: Savčina (0,47 km), Košeca (0,91 km), 
Podvažie (1,35 km), Ilava (1,56 km) a Dulov (1,33 km).  

Areál je vymedzený: 

• zo severu vodnou plochou po vyťažených štrkopieskoch, 

• zo severovýchodu hrádzou, na ktorej je vedená poľná cesta, 

• z juhu a východu tokom rieky Váh. 

Plocha, kde sa areál bude nachádzať slúži v súčasnosti ako záplavová plocha 
rieky Váh.  

 
Obr. č. 1: Umiestnenie štrkoviska 

 
Dotknutá zástavba V bezprostrednej blízkosti areálu štrkoviska (do 400 m) sa nenachádzajú žiadne 

rodinné domy. Dotknutou zástavbou sú priľahlé rodinné domy obce Podvažie. 
Posudzované bude šírenie hluku pred existujúcou zástavbou najbližšie ležiacich 
obytných domov v blízkosti prístupovej komunikácii, po ktorej bude odvážaný 
vyťažený materiál. Orientácia existujúcej zástavby je kolmo k tejto komunikácii. 
V blízkosti sa nachádza cesta II/574 a miestna komunikácia prechádzajúca obcou 
Podvažie. 

Doprava Hlavná prístupová komunikácia bude pozdĺž rieky Váh na hrádzi v smere na obec 
Podvažie, kde 130 m pred najbližšou zástavbou je plánovaná odbočka poľnej 
cesty šírky 4 m s výhybňami pre prístup nákladných vozidiel. Táto prístupová 
komunikácia bude vyústená na cestu II/574 (príloha č. 1). Nákladné vozidlá budú 
pokračovať v smere na obec Pruské alebo na mesto Ilavu. Ďalšiu prístupovú trasu 
projekt nepredpokladá.  

Cesta II/574 Výpočet intenzít dopravy pre rok 2009 vychádza zo sčítania dopravy z roku 2005 
podľa tab. č. 2.  
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Tab. č. 2: Prognózované koeficienty rastu VÚC TN 

 
 

Tab. č. 2: Intenzity dopravy na ceste II/574 (sčítanie dopravy v roku 2005), počet 
voz./24 hod./profil  

Cesta Úsek Nákladné Osobné Motocykle Celkom 

II/574 93220 535 3351 22 3908 

 

Tab. č. 3: Výhľadové intenzity dopravy na ceste II/574 v roku 2009, počet voz./24 
hod./profil  

Cesta Úsek Nákladné Osobné Motocykle Celkom 

II/574 93220 556 3485 23 4064 

Miestna komunikácia Intenzita dopravy na miestnej komunikácii v obci Podvažie bola vypočítaná ako 
5% celkovej intenzity dopravy na ceste II/574, čo približne zodpovedá 
realizovanému krátkodobému orientačnému prieskumu dopravy (1.10.). 

Prístupová cesta Intenzita dopravy na prístupovej komunikácii vychádza z predpokladanej ťažby, 
pri prevádzke 302 dní za rok (vrátane sobôt). V prípade 1 variantu sa to prejaví 
hodinovou intenzitou nákladnej dopravy na prístupovej komunikácii 16 nákladných 
voz./profil/h. Vo variante 2 to bude 19 nákladných voz./profil/h. Bola 
predpokladaná distribúcia za plnej prevádzky štrkoviska. 

4. POSÚDENIE HLUKU 

Zdroje hluku (doprava externá) Zdrojom hluku sú cesta II/574 (medzi mestom Ilava a obcou Pruské), miestna 
komunikácia v obci Podvažie a navrhovaná poľná príjazdová cesta k areálu 
štrkoviska (expedícia vyťaženého materiálu). Pozri prílohu č. 1. 

Zdroje hluku (areál štrkoviska) Zdrojom hluku sú zariadenia technologickej časti štrkoviska, kde dochádza 
k spracovaniu suroviny (triedeniu, drveniu a transportu na skládky). Zdrojom hluku 
z ťažby bude korčekový bager, z ktorého bude transport materiálu realizovaný 
dopravníkovým pásom k technologickej časti areálu. Ďalšími zdrojmi hluku bude 
prevádzka kolesových nakladačov a nákladných vozidiel pohybujúcich sa 
po areáli. 

Prípustné hodnoty - interiér 

 

Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je posudzovanou hodnotou 
ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc. Prípustné hodnoty určujúcich 
veličín hluku vo vnútornom prostredí pre kategóriu vnútorného priestoru B (obytné 
miestnosti) sú hodnoty 35 dB pre deň a 25 dB pre noc. 

Prípustné hodnoty - exteriér Okolité pozemky a zástavbu v blízkosti cesty II/574 je možné zaradiť do III. 
kategórie územia s maximálnou prípustnou hladinou hluku 60 dB (deň, večer) a 
50 dB (noc) podľa tab. č. 4 ako územie okolo ciest II. triedy. Zástavbu ležiacu pri 
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hrádzi sme pre posúdenie zaradili do kategórie územia II s maximálnou 
prípustnou hladinou hluku 50 dB (deň, večer) a 45 dB (noc). Výnimku tvorí 
hospodárka budova, pred ktorou bol umiestnený výp. bod. č. 8. (IV. kategória 
s max. prípustnou hladinou hluku 70 dB(A) pre deň a noc).  

Tab. č. 4: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 
podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 

4.1. Teoretický výpočet hluku 

Výpočtový software Teoretický výpočet hluku bol prevedený pomocou špecializovaného programu 
Cadna A (bola použitá metodika NMPB-Routes-96). Bol vytvorený model 
priestoru, na základe ktorého bolo vypočítané očakávané šírenie hluku v priestore 
medzi zástavbou a v imisných bodoch pred vybranou obytnou zástavbou. Model 
priestoru pozostával zo zadefinovania modelu terénu, navrhovanej zástavby, 
existujúcej priľahlej zástavby a charakteristík cestných komunikácií (povrch, 
rýchlosť vozidiel, pozdĺžny sklon a intenzita dopravy. Výpočet bol prevedený pre 
dennú a nočnú dobu.  

4.2. Realizácia výpočtu 
Časové obdobie 

 

 

Začatie prevádzky štrkoviska predpokladáme v roku 2009. Výpočet hlukových 
pomerov na príjazdovej komunikácii k štrkovisku bol prevedený pre stav bez 
realizácie investície (nulový variant) a s realizáciou investície v roku 2009 v dvoch 
variantných riešeniach. Na základe týchto výpočtov bolo možné stanoviť hodnoty 
hluku, ktoré budú dosahované pred priľahlou zástavbou a porovnať ich s nulovým 
variantom (bez realizácie investície). 
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Výpočtové body 

 

Pre umiestnenie výpočtových bodov a zhodnotenie vplyvu bola zvolená 
nasledovná zástavba (tab. č. 5). Ekvivalentná hladina hluku bola vypočítaná vo 
všetkých relevantných podlažiach nad sebou z dôvodu zhodnotenia hladiny hluku 
v rôznych podlažiach.  

Tab. č. 5: Umiestnenie výpočtových bodov 
Popis VB h [m] 

rodinný dom 1 4 
rodinný dom 2/3 1,5/1,5-4 
rodinný dom 4/5 4-7/4 
rodinný dom 6/7  1,5-4-6,8/1,5-4-6,8 

hospodárska budova 
k. č. 1155/2 8 1,5 

rodinný dom k. č. 1161 9/10 4/1,5-4,5-8 
rodinný dom k. č. 1162 11 1,5-4-7 
rodinný dom k. č. 1166 12 4 

rodinný dom k. č. 1294/8 13 6 

Okrajové podmienky 

 

Vo výpočte nebol zohľadnený prípadný vplyv poľnohospodárskych mechanizmov. 
Do teoretického výpočtu nebolo započítané tienenie zeleňou. Terén bol zadávaný 
ako pohltivý. Výpočtová rýchlosť na príjazdovej komunikácii k areálu štrkoviska 
bola zadávaná v=40 km/h, na ceste II/574 v= 90 km/h a na miestnej komunikácii 
vedúcej obcou Podvažie v=60 km/h. 

V nočných hodinách (od 22:00 do 6:00 hod.) predpokladáme, že štrkovisko bude 
mimo prevádzky. 

Z dôvodu vzdialenosti viac ako 400 m, protipovodňovej hrádze na severovýchode 
ťažobného areálu (vplyv ako protihluková bariéra) a rovinného terénu nebol 
posudzovaný vplyv hluku od areálu štrkoviska na obce Savčina a Dulov.  

  

4.3. Výsledky a zhodnotenie hlukových pomerov 
Stav bez uvedenia do prevádzky Výpočet preukázal, že pred fasádami obytnej zástavby aj bez realizácie štrkoviska 

dochádza k prekračovaniu hluku od dopravy po miestnej komunikácii z dôvodu 
bezprostrednej blízkosti posudzovaných fasád pri miestnej komunikácii (cca 10 m) 
a ich polohe v blízkosti zákruty (brzdenie a akcelerácia vozidiel). K prekračovaniu 
hluku dochádza vo výpočtových bodoch č. 4,5 a 6. Maximálna hodnota Laq počas 
dňa 56,5dB(A) a v noci 47,4 dB(A) bola na fasáde rodinného domu 
ovplyvňovaného predovšetkým hlukom z cesty II/574. Priebeh izofón hluku pre 
stav bez uvedenia do prevádzky a umiestnenie výpočtových bodov je znázornené 
v prílohe č. 2. Výsledné hodnoty hluku v imisných bodoch sú uvedené v prílohe 
6.0.  

Stav po uvedení do prevádzky Výpočet preukázal, že pred fasádami posudzovaných bytových domov dôjde k  
zvýšeniu hlukovej záťaže z dôvodu pohybu nákladných vozidiel štrkoviska. 
K prekračovaniu maximálnych prípostných hodnôt bude dochádzať na najvyšších 
podlažiach rodinných domov (RD s k.č. 1161, 1162 a 1294/8) vo výpočtových 
bodoch č. 10, 11 a 13. 

Výsledné hodnoty hluku v imisných bodoch sú uvedené v prílohe 6.1 (variant 1) 
a 6.2 (variant 2). 

Protihlukové opatrenia V prípade realizácie štrkoviska v obidvoch variantoch bude potrebná výmena 
okien (fasádna úprava) na najvyšších podlažiach priľahlých fasád rodinných 
domov obce Podvažie ležiacich v blízkosti protipovodňovej hrádze. Pôjde 
o fasády orientované k prístupovej komunikácii. Celková presklená plocha by 
nemala presiahnuť 5 m2 (2 balkóny a 1 okno). Dôvodom je prekračovanie 
maximálnych prípustných hladín hluku od 0,8 do 1,7 dB(A) vo variante 1, ako aj o 
 2,0 až 3,0 dB(A) vo variante 2.  

Ostatné podlažia budú chránené cca 3,5 m vysokou existujúcou protipovodňovou 
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hrádzou. To isté platí o dvoroch týchto rodinných domov. 

V prípade začatia ťažby a presunu plávajúceho korčekového bagra typu PKE 150 
na vzdialenosť pod 200 m od  okraja vodnej plochy obce Dulov očakávame nárast 
hluku pred priľahlými chatkami okolo jazera o cca 3 - 5 dB oproti súčasnému 
stavu. Preto je možné odporučiť prevádzkovateľovi umiestniť zemníky 
z realizovanej skrývky práve na tejto strane areálu pozdĺž plánovanej hrany 
vodnej plochy.  

 

4.4. Záver a odporúčania 
Vplyv štrkoviska Vplyv hluku od plánovaného štrkoviska bude predovšetkým v okolí príjazdovej 

komunikácie k areálu štrkoviska prechádzajúcej okolo obce Podvažie. 
Odklonením trasy v smere na Váh bude zabezpečené minimalizovanie vplyvu 
nákladnej dopravy realizujúcej expedíciu vyťaženého materiálu ku koncovému 
odberateľovi. Odporúčame realizovať fasádne úpravy na 3 rodinných domoch.. 

Minimalizovanie vplyvu hluku od ťažobných mechanizmov na severne umiestnené 
chatky odporúčame realizovať formou vhodne umiestnených zemníkov. 

Celkový vplyv ťažby na hlukovú záťaž okolia je možné minimalizovať navrhnutými 
opatreniami tak aby boli dodržané maximálne prípustné limity hluku pre vonkajšie 
prostredie. 

 

Vypracoval: Ing. Adrián Lakoštík
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5. PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

Príloha č.1: Prehľadná situácia stavby / ortofotomapa 

Príloha č.2: Hluková mapa / deň (bez realizácie stavby)  

Príloha č.3: Hluková mapa – noc (bez realizácie stavby, variant 1 a 2) 

Príloha č.4: Hluková mapa – deň (variant 1) 

Príloha č.5: Hluková mapa – deň (variant 2) 

Príloha č.6.0: Tabuľka hodnôt Laq v imisných bodoch – bez realizácie stavby 

Príloha č.6.1: Tabuľka hodnôt Laq v imisných bodoch – variant 1 

Príloha č.6.2: Tabuľka hodnôt Laq v imisných bodoch – variant 2 

Príloha č.7: Fotodokumentácia 
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PRÍLOHA 4
Hluková mapa (deň)
s realizáciou investície
Variant 1
h=4,0 m, rok 2009
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PRÍLOHA 5
Hluková mapa (deň)
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Variant 2
h=4,0 m, rok 2009
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Nulový stav (bez realizácie investície) v roku 2009 
 

  Laq Laq - hodnotenie   Súradnice 
VB deň noc prípustné prekročenie Výška X Y 
  (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) 
1 54.1 45.4 60/50 - 4 -482723 -1192529 
2 52.4 44.1 60/50 - 1.5 -482679 -1192527 
2 53.8 45.2 60/50 - 4 -482679 -1192527 
2 55 46.1 60/50 - 6.8 -482679 -1192527 
2 56.5 47.4 60/50 - 9.6 -482679 -1192527 
3 46.3 38.2 60/50 - 1.5 -482673 -1192517 
3 48.2 39.3 60/50 - 4 -482673 -1192517 
3 51 42.4 60/50 - 6.8 -482673 -1192517 
4 55 46 50/45 5,0/1,0 4 -482632 -1192509 
4 55.4 46.5 50/45 5,4/1,5 7 -482632 -1192509 
5 53.5 44.3 50/45 3,5/- 4 -482631 -1192497 
6 53.4 44.7 50/45 3,4/- 1.5 -482621 -1192470 
6 54.2 45.4 50/45 4,2/0,4 4 -482621 -1192470 
6 54.7 45.9 50/45 4,7/0,9 6.8 -482621 -1192470 
7 47.7 39.4 50/45 - 1.5 -482610 -1192473 
7 49.1 40.3 50/45 - 4 -482610 -1192473 
7 51.4 43 50/45 1,4/- 6.8 -482610 -1192473 
8 47.6 39.6 70/70 - 1.5 -482599 -1192537 
9 46.9 39.2 50/45 - 4 -482503 -1192494 

10 41.4 33.7 50/45 - 1.5 -482491 -1192498 
10 45.4 37.7 50/45 - 4.5 -482491 -1192498 
10 46.4 38.3 50/45 - 8 -482491 -1192498 
11 39.9 32.3 50/45 - 1.5 -482467 -1192494 
11 43.1 35.4 50/45 - 4 -482467 -1192494 
11 45.1 37.1 50/45 - 7 -482467 -1192494 
12 41.9 34.2 50/45 - 4 -482438 -1192481 
13 43.1 35.4 50/45 - 6 -482403 -1192475 

 

PRÍLOHA 6.0



  
 
 
 
 
 
 

Variant 1 v roku 2009 
 

  Laq Laq - hodnotenie   Súradnice 
VB deň noc prípustné prekročenie Výška X Y 
  (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) 
1 54.4 45.4 60/50 - 4 -482723 -1192529 
2 52.7 44.1 60/50 - 1.5 -482679 -1192527 
2 54.2 45.2 60/50 - 4 -482679 -1192527 
2 55.4 46.1 60/50 - 6.8 -482679 -1192527 
2 56.8 47.4 60/50 - 9.6 -482679 -1192527 
3 47.5 38.2 60/50 - 1.5 -482673 -1192517 
3 49.4 39.3 60/50 - 4 -482673 -1192517 
3 51.8 42.4 60/50 - 6.8 -482673 -1192517 
4 55.3 46 50/45 5,3/1,0 4 -482632 -1192509 
4 55.8 46.5 50/45 5,8/1,6 7 -482632 -1192509 
5 53.7 44.3 50/45 3,7/- 4 -482631 -1192497 
6 53.5 44.7 50/45 3,5/- 1.5 -482621 -1192470 
6 54.4 45.4 50/45 4,4/0,4 4 -482621 -1192470 
6 55.1 45.9 50/45 5,1/0,9 6.8 -482621 -1192470 
7 48.4 39.4 50/45 - 1.5 -482610 -1192473 
7 49.9 40.3 50/45 - 4 -482610 -1192473 
7 52.1 43 50/45 2,1/- 6.8 -482610 -1192473 
8 49.4 39.6 70/70 - 1.5 -482599 -1192537 
9 47.7 39.2 50/45 - 4 -482503 -1192494 

10 43.6 33.7 50/45 - 1.5 -482491 -1192498 
10 49.5 37.7 50/45 - 4.5 -482491 -1192498 
10 51.1 38.3 50/45 1,1/- 8 -482491 -1192498 
11 42.9 32.3 50/45 - 1.5 -482467 -1192494 
11 46.4 35.4 50/45 - 4 -482467 -1192494 
11 50.8 37.1 50/45 0,8/- 7 -482467 -1192494 
12 44.1 34.2 50/45 - 4 -482438 -1192481 
13 51.7 35.4 50/45 1,7/- 6 -482403 -1192475 
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Variant 2 v roku 2009 
 

  Laq Laq - hodnotenie Výška Súradnice 
VB deň noc prípustné prekročenie X Y 
  (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) (m) (m) 
1 54.5 45.4 60/50 - 4 -482723 -1192529 
2 52.9 44.1 60/50 - 1.5 -482679 -1192527 
2 54.4 45.2 60/50 - 4 -482679 -1192527 
2 55.5 46.1 60/50 - 6.8 -482679 -1192527 
2 56.9 47.4 60/50 - 9.6 -482679 -1192527 
3 48.1 38.2 60/50 - 1.5 -482673 -1192517 
3 49.9 39.3 60/50 - 4 -482673 -1192517 
3 52.2 42.4 60/50 - 6.8 -482673 -1192517 
4 55.4 46 50/45 5,4/1,0 4 -482632 -1192509 
4 56 46.5 50/45 6,0/1,5 7 -482632 -1192509 
5 53.8 44.3 50/45 3,8/- 4 -482631 -1192497 
6 53.6 44.7 50/45 3,6/- 1.5 -482621 -1192470 
6 54.5 45.4 50/45 4,5/0,4 4 -482621 -1192470 
6 55.2 45.9 50/45 5,2/0,9 6.8 -482621 -1192470 
7 48.7 39.4 50/45 - 1.5 -482610 -1192473 
7 50.2 40.3 50/45 - 4 -482610 -1192473 
7 52.4 43 50/45 2,4/- 6.8 -482610 -1192473 
8 50.1 39.6 70/70 - 1.5 -482599 -1192537 
9 48.1 39.2 50/45 - 4 -482503 -1192494 

10 44.3 33.7 50/45 - 1.5 -482491 -1192498 
10 50.5 37.7 50/45 - 4.5 -482491 -1192498 
10 52.2 38.3 50/45 2,2/- 8 -482491 -1192498 
11 43.8 32.3 50/45 - 1.5 -482467 -1192494 
11 47.3 35.4 50/45 - 4 -482467 -1192494 
11 52 37.1 50/45 2,0/- 7 -482467 -1192494 
12 44.9 34.2 50/45 - 4 -482438 -1192481 
13 53 35.4 50/45 3,0/- 6 -482403 -1192475 
 

PRÍLOHA 6.2



Fotodokumentácia  
Rodinný dom k. č.  (VB1)       

 
Rodinný dom (VB4, 5)    Rodinný dom (VB6, 7) 

 
    Rodinný dom (VB9, 10) 

 
Rodinný dom (VB11)    Rodinný dom (VB12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinný dom (VB13) 

PRÍLOHA 7

Hospodárska budova (VB8) 

Rodinný dom (VB2, 3) 
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