K plynovej pripojke

Informacie o procese pripojenia k plynarenskej distribucnej sieti pre bytové domy a malych podnikatelov
s rocnym odberom plynu do 60-tis. m?

Prehl'ad krokov procesu pripojenia s odhadom trvania kazdého kroku:

5 . 2. NAVRH 3. POSUDENIE " 5. POSUDENIE 6. ZMLUVA i3
KROK o1§§:|A=g?§rI|E ZMLUVY | PROJEKTOVEJ 4. CEQ#LZVAB?A ZIADOSTI O MONTAZ | O DODAVKE 7'(,";":;“[;"&2
O PRIPOJENI | DOKUMENTACIE MERADLA PLYNU
TRVANIE Max. do 30 dni Max. do 30 dni Max. do 30 dni od Do 5 dni od splnenia
(SPP - D) - od prijatia Ziadosti |od prijatia projektovej - prijatia Ziadosti - technickych a obchodnych
o pripojenie dokumentécie o montaz meradla podmienok
&?VP?ANZIEI'K) V zavislosti od potrieb zakaznika

1. Ziadost o pripojenie

Vyplnite ziadost o pripojenie a spolu

s prilohami ju zaSlete vo dvoch exem-
plaroch postou alebo ju osobne
odovzdate na kontaktnych miestach

SPP - distribucia, a. s. Potrebné tlaciva

a kontaktné miesta najdete na
www.spp-distribucia.sk. Nasa spo-
lo€nost vam nasledne zasle navrh zmluvy
o pripojeni s technickymi podmienkami
pripojenia k distribu¢nej sieti.

2. Zmluva o pripojeni

V pripade, ak suhlasite s navrhom zmluvy
o pripojeni, podpiSete zaslané navrhy
zmluvy o pripojeni a dorucite ich do

30 dni od prevzatia na adresu, ktora bude
uvedena v sprievodnom liste. Po doruc¢eni
podpisanych navrhov zmluvy o pripojeni
vam SPP - distriblcia, a. s., zasle jeden
original uzavretej zmluvy o pripojeni

a faktdru na Uhradu poplatku za pripojenie.

3. Projektova dokumentacia

Po uzavreti zmluvy o pripojeni si v dalSom
kroku zabezpecite vypracovanie projektovej
dokumentacie pripojovacieho plynovodu
(plynovej pripojky) a odberného plynové-
ho zariadenia. Projektovi dokumentaciu
pripojovacieho plynovodu potom predlo-
zite na vyjadrenie SPP - distriblcia, a. s.
Ak bude vas odber plynu vacsi ako 10 m¥h,
sucastou projektovej dokumentacie musi
byt aj projektova dokumentacia umiestne-
nia meracej a regulacnej zostavy.

4. Realizacia vystavby

Po doruceni vyjadrenia k projektovej
dokumentacii si vyhladate zhotovovatela
(zoznam odporuc¢anych zhotovovatelov
najdete na www.spp-distribucia.sk),
prostrednictvom ktorého zrealizujete
vystavbu pripojovacieho plynovodu,

ako aj odberného plynového zariadenia.

Pred realizaciou vystavby poziadate vy
alebo vas zhotovovatel spolo¢nost
SPP - distribucia, a. s., o vyty&enie
existujuceho distribué¢ného plynovodu
a po ukonéeni vystavby o kontrolu
realizacie vystavby pripojovacieho
plynovodu. Ak je vysledok kontroly
vyhovujuci, predlozite vy alebo vas
zhotovovatel technickd dokumentéaciu
pripojovacieho plynovodu do prislusnej
podatelne alebo na kontaktné miesta
nasej spolo¢nosti.

5. Ziadost o realizaciu pripojenia

Po odovzdani technickej dokumentéacie
pripojovacieho plynovodu a zrealizovani
odberného plynového zariadenia
predlozite na kontaktné miesta nasej
spolo¢nosti vyplnenu Ziadost o realizaciu
pripojenia a montaz meradla. Prilohou
Ziadosti bude koépia spravy o odbornej

Slovnik zakladnych plynarenskych pojmov

prehliadke a skuske odberného plynového
zariadenia, nie starsia ako 5 mesiacov.
Potrebné tlaciva a kontaktné miesta
najdete na www.spp-distribucia.sk.

6. Zmluva o dodavke plynu

V tomto kroku si vyberiete dodavatela
plynu a uzatvorite s nim zmluvu

o dodavke plynu, a to minimalne

30 dni pred pozadovanym zaciatkom
odberu plynu. Vas dodavatel plynu
poziada SPP - distribucia, a. s.,

o pridelenie distribu¢nej kapacity

do vasho odberného miesta.

7. Montaz meradla

SPP - distribdcia, a. s., vdm po splneni
vSetkych technickych a obchodnych
podmienok uvedenych v zmluve

o pripojeni zabezpedi montaz meradla.

¢ Pripojovaci plynovod (plynova pripojka) — zariadenie uréené na pripojenie
odberného plynového zariadenia na distribuény plynovod. Zacina sa
pripojenim na distribu¢ny plynovod a kong&i sa hlavnym uzaverom plynu.

e Odberné plynové zariadenie (OPZ) — zariadenie ur¢ené na odber plynu
v rodinnom dome. Ide o vonkajsie a vnutorné rozvody plynu od hlavného

uzaveru plynu aZ po plynoveé spotrebice.

e Domova regula¢na zostava/skrinka — pozostava z typizovanej skrinky,
hlavného uzaveru plynu, regulatora tlaku plynu, meradla zemného plynu
a ostatnych montaznych komponentov. Skrinka byva umiestnena zvycajne
v oploteni na hranici verejného priestranstva a sukromného pozemku
Ziadatela a je pristupna z verejného priestranstva.

e Distribu¢ny plynovod — ulicny rozvod plynu, ktory sliZzi na distribuciu plynu.

Mate otazky? Nevahajte a kontaktujte nas na Zakaznickej linke pre pripajanie
k distribucnej sieti na teleféonnom c&isle 0850 269 269 (pracovné dni 7.00 h — 20.00 h)
alebo prostrednictvom e-mailu pripajanie@distribuciaplynu.sk.



