OBEC KOSECA
Obecny urad, Hlavna 36/100, 018 64 KosSeca, ¢.t. 042/4468 183

Cislo spisu: 1695/2014-002-TS1-A/10 v Ko$eci dna : 15.02.2016
Vybavuje: Ing. Buday

STAVEBNE POVOLENIE

- verejna vyhlaska -

Navrhovater : Strgdoslovenské energetika — distribucia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8,
010 47 Zilina, ICO: 36 442 151, podal dina 17.09.2014 Ziadost’' o vydanie
stavebného povolenia na liniovu stavbu:

»,Koseca cast’ KoSeca: Zahustenie TS Sadova“

Clenenie stavby:

Prevadzkovy subor:

PS 01 Kioskova trafostanica MKP 800, 22/0,4kV, 250kVA

Stavebné objekty:

SO 01 VN pripojka
SO 02 NNK vyvody z TS

na pozemku parcela ¢. KN-C 417/5, 417/2, 417/3, 409/3, 1846/3, 382/14, 532, 594,
324/1, 593, 98/1 a KN-E 343, 157, 568/2, 569/1, 570/501, 571/501, 580/501, 580/502,
382/1, 344, 342/507, 569/2, 568/3, 568/1, 567/501, 347/501, 347/502,557/31, 557/21,
587/11, 556/502 v k. u. KoSeca.

Obec Koseca, ako prislusny stavebny urad v zmysle § 117odst.1 zakona ¢.50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku /dalej stavebny zakon/ v zneni
neskorSich predpisov prerokoval podla § 60 a § 61 zZiadost stavebnika v stavebnom
konani s dotknutymi organmi Statnej spravy a so znamymi ucastnikmi konania a po
preskumani podla § 62 stavebného zakona rozhodol takto :
Liniova Stavba:

,KoSeca cast’ KoSeca: Zahustenie TS Sadova“
Clenenie stavby:
Prevadzkovy subor:
PS 01 Kioskova trafostanica MKP 800, 22/0,4kV, 250kVA

Stavebné objekty:



SO 01 VN pripojka
SO 02 NNK vyvody z TS

na pozemku parcela ¢. KN-C 417/5, 417/2, 417/3, 409/3, 1846/3, 382/14, 532, 594,
324/1, 593, 98/1 a KN-E 343, 157, 568/2, 569/1, 570/501, 571/501, 580/501, 580/502,
382/1, 344, 342/507, 569/2, 568/3, 568/1, 567/501, 347/501, 347/502,557/31, 557/21,
587/11, 556/502 v k. u. Koseca, sa podla § 66 stavebného zakona a § 10 vyhlasky
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

povoluje.

. Uéel a popis stavby:
Charakteristika Uzemia:

Jestvujuce aj navrhované elektrické vedenia a zariadenia sa nachadzaju v
katastralnom Uuzemi obce KoSeca v zastavanom uzemi.

Terén Uzemia, kde bude stavba realizovana je mierny, pristupny pre kolesové
vozidla Pristupnost stavby pre kolesové vozidla je zabezpeCena po jestvujucich
Statnych a obecnych komunikaciach. Vid' vykres €. 6-1/2014-E "Situacia ".

Do existujuceho VN vzdusného vedenie €.203 sa osadi novy podperny bod z
ktorého bude napojena nova VN kablova pripojka pre navrhovanu trafostanicu sa
nachadza vedla cesty na parcele KN-C 417/5.

Uzemie, kde bude umiestnena navrhovana TS a ktorym navrhované vedenia
prechadzaju, sa nenachadza v chranenej krajinnej oblasti ani v pasme hygienickej
ochrany vodarenskych zdrojov.

Zakladné udaje:

Napatova sustava:

N N - 3~50Hz, 22kV/siet s rezonanéne uzemnenym neutralnym bodom
N N - 3 + PEN ~ 50 Hz, 230/400V, TN-C

NN -1 + PE+N ~ 50 Hz, 230V, TN-S

Projektovana kapacita:
e Transformacéna stanica

Novéa kompaktna kioskova trafostanica GRAPER s vonkaj$im ovladanim typu MKP
800, 22/0,4kV do 630kVA s transformatorom 250kVA, VN rozvadzac€ koncovy, NN
rozvadzac¢ 7-vyvodovy - 1 ks

¢ VN pripojka:

Nova VN pripojka z existujuceho 22kV vzduSného vedenia €. 203 pre novu
kioskovi TS so zemnymi kablami typu 22-AXEKVC(AR)E 3x1x70mm? ulozenymi v
zemi v dizke trasy 300m.

e NN vyvody z TS:

W.1 - novy zemny kablovy vyvod z navrhovanej TS kablom typu 1-AYKY-J
3x120+70 mm? s 2ks novych kablovych rozpojovacich pilierovych skrifi v dizke
trasy 85 m.



W.2 - novy zavesny kabel z nového podperného bodu osadeného pri novej TS
kablom typu Retilens 3x150+70 mm? v dizke trasy 38 m , ktory sa napoji na
existujucu vzdusnu NN siet. Na exist. NN sieti je potrebné vymenit’ jestv. Ap za
JB/12/20 (vid situaciu).

W.3 - novy zavesny kabel z nového podperného bodu osadeného pri novej TS
kablom typu Retilens 3x150+70 mm? v dizke trasy 186 m, ktory je podveseny pod
existujucou vzdusnou sietou ( 4 rozpatia) po novy podperny bod JB/10,5/10 pri €.d.
165 kde sa zausti do existujucej PRIS , ktora je prepojena exist. 1-AYKY-J
3x240+120 mm?® s existuj. PRIS. Z danej exist. PRIS sa napoji novy 1-AYKY-J
3x120+70 mm? v dizke trasy 53m, dizka kabla 57m po novi PRIS6.1. Trasa
pokraduje novym zemnym kablom novy 1-AYKY-J 3x120+70 mm? v dizke trasy
185m, diZka kabla 193m a osadenim 2ks skrifi PRIS4.

V danom useku NN vedenia je potrebné vymenit jeden podperny bod/ Novy
JB/10,5/10 /- (vid situaciu ).

* W4 - novy zemny kablovy vyvod z navrhovanej TS kablom typu 1-AYKY-J
3x120+70 mm? , ktory prechadza ponad potok uchyteny na konstrukcii laviéky sa
zausti do novej VRIS2 na jestvuj. DB pri ¢.d.181 z ktorej bude napojena existujuca
vzdudna NN siet. Dizka trasy NN kabla 160m, dizka kabla 168m.

W.5 - novy zemny kablovy vyvod z navrhovanej TS kablom typu 1-AYKY-J
3x120+70 mm? dizka trasy - 160m, dizka kabla 175m, ktory prechadza ponad potok
uchyteny na kons$trukcii lavicky sa na jestvuj. DB pri €.d.181 spoji natvrdo so
zavesnym kablom Retilens 3x95+70 mm? diZka trasy - 107m, dizka kabla 122m,
ktory pokraCuje podveseny pod existujucou vzdusnou sietou (3 rozpatia) po exist.
DB pri €.d. 264 kde sa zausti do novej VRIS2 na jestvuj. DB z ktorej bude napojena
existujuca vzdusna NN. V danom useku NN vedenia je potrebné vymenit jeden
podperny bod/ Novy JB/10,5/10 /- (vid situaciu ).

Navrh trasy vedenia :

VN pripojka:

Trasa zaCina odboCenim z existujuceho VN vzdusného vedenia ¢. 203 z nového
podperného bodu (jednoduchého Zelezobeténového stipa). Tento stip sa nachadza
vedla cesty na parcele KN-C 417/5. Pripojka vedie pozdiz plota cez aredl
hydromelioracii . Dalej pokraduje okolo cesty v zelenom pase krajnice, odkloni vlavo,
krizuje komunikaciu k navrhovanej TS na parcele KN-C 410/1. Dizka trasy VN pripojky
je 300 m. Trasa je zrejma zo situacného planu, vykres €. 6-1/2014-E.

Kioskova trafostanica:

TS sa osadi na parcelu KN-C 410/1. Pédorys TS MKP 800 ma rozmery 1,9 m x 2,16 m,
takZe samotna zabera plochu 4,104 m?. Osadenie TS je zrejmé zo situacie, vykres &. 6-
1/2013-E.

NN vyvody z TS:

Trasy piatich NN kablovych vyvodov budu vedené krajom pristupovych komunikacii,
pozdlz pozemkov a jestvuj. NN vzduSnych sieti, respektive tieto komunikacie krizuju,
pricom Casti vyvodov su vedené v spolocnych trasach. DIZky tras jednotlivych vyvodov
su:

+  Vyvod W.1 - dizka trasy 85 m

«  Vyvod W.2 - dizka trasy 38 m
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«  Vyvod W.3 - dizka trasy 186 m+53 m+193 m

+  Vyvod W.4 - diZka trasy 160 m

«  Vyvod W.5 - dizka trasy 160 m+107m

Trasy su zrejmé zo situacie, vykres €. 6-1/2014-E.

Technické rieSenie :

Navrhované technické rieSenie predpoklada osadenie novej kioskovej
trafostanice, vybudovanie jej VN zemnej kablovej pripojky z exist. VN vzduSného
vedenia €. 203 a vybudovanie nového elektrického NN podzemného kablového rozvodu
v danej lokalite pre napojenie novych rodinnych domov a posilnenie existujucej NN
siete.

VN pripojka:

Pripojka sa prevedie z exist. VN vzdu$ného vedenia &. 203 typu 3x35mm?
AlFe6 z nového podperného bodu - jednoduchého beténového stipa JB/10,5/6 na ktory
sa osadi UVE 25/400-vodorovne pre napojenie trafostanice pre hydromelioracie a OTEK
25/400A s obmedzovacmi prepatia pre zvisliU montaz na napojenie kablového privodu
pre novu TS. Pripojka sa prevedie novym VN kablovym vedenim typu 22-
AXEKVC(AR)E 3x1x70 mm? v dizke trasy 300 m, dizka kablov 3 x 313 m a konéi v novej
trafostanici v jej VN koncovom rozvadzaci.

Kioskova trafostanica:

Jedna sa o kompaktnu kioskova trafostanicu s vonkaj$im ovladanim vyrobcu GRAEPER
typ MKP 800 do vykonu 630kVA v prevedeni ako koncova. Vybavi sa jednym
transformatorom 22/0,42kV vykonu 250kVA, VN koncovym rozvadzatom a N N
rozvadzacom pre 7 NN vyvodov.

NN vyvody z TS:
Pre vyvedenie vykonu z navrhovanej TS sa vybuduju 5ks NN kablovych vyvodov,
pricom kazdy vyvod bude tvorit samostatnu vetvu. Dva volné vyvody budu sluzit ako
rezerva.

e W.1 -z navrhovanej TS sa vybuduje nové zemné kablové vedenie kablom

1-AYKY-J 3x120+70 mm? uloZzenym v zemi, zasluékovanym do dvoch novych
rozpojovacich skrifi SR 4.1 a SR 3.1, v diZke trasy 85 m, dizka kabla 95 m.
e W.2 -z navrhovanej TS sa vybuduje nové vzdusné kablové vedenie kablom

Retilens 3x150+70 mm?, ktory sa napoji na existujicu vzdusni NN siet v dizke
trasy 38m, dizka kabla 38 m . Na exist. NN sieti je potrebné vymenit jestv. Ap za
JB/12/20 (vid situaciu).

e W.3 -z navrhovanej TS sa vybuduje nové vzdudné kablové vedenie kdblom

Retilens 3x150+70 mm?, dizka kabla 186 m po existujucu PRIS , ktora je
prepojena exist. 1 "AYKY-J 3x240+120 mm s existuj. PRIS . Zdanej exist. PRIS
je napojeny novy 1-AYKY-J 3x120+70 mm? v dizke trasy 53m, dizka kabla 57 m
po novu PRI861 Trasa pokraCuje novym zemnym kablom novy 1-AYKY-J
3x120+70 mm? v dizke trasy 185m, dizka kabla 193 m a osadenim 2ks skrin
PRIS4. V danom Useku NN vedenia je potrebné vymenit jeden podperny bod/
Novy JB/10,5/10 /- (vid situaciu ).



e W.4 - z navrhovanej TS sa vybuduje nové zemné kablové vedenie 1-AYKY-J
3x120+70mm?, ktory prechadza ponad potok uchyteny na konstrukcii laviéky sa
zausti do novej VRIS2 na jestvuj. DB pri €.d.181 z ktorej bude napojena
existujuca vzdudna NN siet. Dizka trasy NN kabla 160m , dizka kabla 168 m.

e W.5 - z npavrhovanej TS sa vybuduje nové zemné kablové 1-AYKY-J
3x120+70mm?

dizka trasy - 160m dizka kabla 175 m, ktory prechadza ponad potok uchyteny na
konstrukcii lavicky sa na jestvuj. DB pri €.d.181 spoji natvrdo so zavesnym
kablom Retilens 3x95+70 mm?® diZka trasy - 107m diZka kabla 122m, ktory
pokracuje podveseny pod existujucou vzdusnou sietou (3 rozpatia) po exist. DB
pri €.d. 264 kde sa zausti do novej VRIS2 na jestvuj. DB z ktorej bude napojena
existujuca vzdusna NN.

Il. Na uskuto€nenie stavby stavebny urad uréuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutoCnena podla dokumentacie overenej stavebnym uradom
v stavebnom konani, ktoru vypracoval: Ing. Juraj Morav€ik, InZinierska Cinnost —
Projekty, SSE-D a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina - kvalifikovana osoba tvori
sucast’ stavebného povolenia. Pripadné zmeny, ktoré vyZaduju stavebné povolenie,
nemozno urobit’ bez predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.

2. Podzemné technické siete polohovo a vyskovo vytyCit' najneskdr pred zahajenim
stavby.

3. Stavebnikovi sa uklada povinnost’ pisomne oznamit' zaCatie stavby na stavebny urad.

4. Pri uskutoCnovani stavby budu chranené verejné zaujmy, predovSetkym ochrana
zdravia fudi a zZivotného prostredia, dodrziavana bezpecnost pri praci a pri praci
s technickymi zariadeniami. Budu dodrzZiavané prislusné technické normy, najma
hygienické, protipoZiame a bezpe&nostné. Dalej musia byt dodrzané prislusné
ustanovenia § 43d, zakladné poziadavky na stavby a §§47, 48, 49, 50, 51, 52
stavebného zakona o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu .

5. Stavba bude dokonéena najneskdr do 24 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia.

6. Stavenisko musi spifiat’ ustanovenia § 43i odst.3 pism. a/, d/, e/, f/, g/, h/. Stavebny
material nesmie byt skladovany na verejnych priestranstvach, alebo spolo¢nych
pozemkoch, pripadne na pozemkoch inych vlastnikov bez ich suhlasu. Dodrzat' plan
organizacie vystavby schvaleny v tomto konani. PoCas vystavby zabezpecit odvoz
a likvidaciu odpadu.

7. Pre stavbu budu pouZité stavebné vyrobky zodpovedajuce ustanoveniu § 43f
stavebného zakona, ktoré su vhodné na stavbu podla osobitnych predpisov. Doklady
0 overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov stavebnik predloZi ku kolaudacii stavby.

8. Stavba bude vykonavana dodavatelsky : stavebnik do desat’ dni od pravoplatnosti SP
nahlasi na stavebny dodavatela stavby.

9. Podla § 46d odst.2 stavebného zakona je stavebnik povinny viest o stavbe stavebny
dennik, ktory bude k dispozicii organom vykonavajucim Statny stavebny dohlad. V
stavebnom denniku sa zaznamenavaju podstatné udalosti, ktoré sa stali na
stavenisku ,dblezité udaje o stavebnych pracach aoinych cinnostiach
ovplyvriujucich stavebné prace a priebeh vystavby /§ 46d odst.1 stavebného zakona/.

10. V sulade s ustanovenim § 135 stavebny urad na uskuto¢nenie stavby a suvisiacich
objektov uklada tym, ktori maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom alebo

stavbam, aby trpeli vykonanie stavebnych prac zo svojich pozemkov .Uklada sa

n



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

povinnost oznamit’ pouzitie pozemkov v dostato€nom predstihu min. 3dni pred
planovanim pouZitim pozemku na planovanu vystavbu.
Investor resp. zhotovitel stavby je povinny dbat, aby €o najmenej rusil uzivanie
pozemkov a aby vykonavanymi pracami nevznikli Skody, ktorym mozno zabranit.
Po skonceni sa uklada povinnost' uviest pozemok do pévodného stavu, a ak to nie
je mozné alebo hospodarsky ucCelné, poskytnut vlastnikovi nahradu podfa
vSeobecnych predpisov 0 nahrade Skody.
Pri uskutoCnovani stavby odpady , ktoré vzniknu pri vystavbe stavby: ,KoSeca
&ast KoSeca: Zahustenie TS Sadova“ Clenenie stavby: Prevadzkovy stbor: PS 01
Kioskova trafostanica MKP 800, 22/0,4kV, 250kVA ; Stavebné objekty: SO 01 VN
Pripojka , SO 02 NNK vyvody z TS , stavba je umiestnena na pozemkoch: na
pozemku parcela €. KN-C 417/5, 417/2, 417/3, 409/3, 1846/3, 382/14, 532, 594,
324/1, 593, 98/1 a KN-E 343, 157, 568/2, 569/1, 570/501, 571/501, 580/501, 80/502,
382/1, 344, 342/507, 569/2, 568/3, 568/1, 567/501, 347/501, 347/502,557/31,
557/21, 587/11, 556/502 v k. u. KoSeca musia byt vyvezené na povolenu skladku
odpadov podla urCenej kategorie odpadu. Pri kolaudacii bude prevedena
kontrola dokladov tykajucich zneSkodriovania odpadov pri vystavbe.

Stavba bude osadena v sulade s PD overenou stavebnym uradom.

Po ukoncéeni stavby stavebnik poda navrh na kolaudaciu stavby podla § 17

vyhlasky €.453/2002 Z.Z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného

zakona.

Ku kolaudaénému konaniu predlozZit certifikaty preukazania zhody, pripadne

technické osved&enia na vsetky stavebné vyrobky, ktoré musia spifiat poZiarne

technické charakteristiky podla spracovanej projektovej dokumentacie v Casti PO.
Pri krizovani MK je potrebné poziadat o povolenie na zvlastne uzivanie miestnej

komunikacie.

Dodrzat’ poziadavky spravcov sieti a dotknutych organov Statnej spravy :

e Slovensky pozemkovy fond - Bratislava, Regionalny odbor Povazska

Bystrica, Nam. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Povazska
Bystrica:(stanovisko: SPFS/2015/31479, SPFZ/2015/119734, zo dna
24.11.2015)

e Krajsky pamiatkovy uUrad Trenéin, pracovisko Prievidza, Nova 2, P.O.

Box. 148, 971 01 Prievidza:(zavazné stanovisko: é. KPUTN-2015/23877-
6/88324, zo dina 10.12.2015)

o Energotel, Prevadzka Zilina, Jana Milca 44, 010 01 Zilina: (vyjadrenie k PD

pre UK a SP: & ET/MM14/671, zo dha 16.09.2014)

o SPP Distribucia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava:(vyjadrenie €.

397/DU/DPPRZV/2014, zo dha 06.10.2014)

e Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava: (vyjadrenie ¢.

6611404578 , zo dina 10.09.2014)

e Povazska vodarenska spoloénost a.s. Nova 133, 017 01 Povazska

Bystrica:(vyjadrenie €. 7016/23/2014-CA, zo dria 06.10.2014)

e Hydromelioracie, sStatny podnik, Vrakunska 29, 825 63 Bratislava

211:(vyjadrenie €. 1640-2/300/2014, zo dna 04.04.2014)

e Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., Sprava povodia stredného

Vahu |., Nimnica 1/97, 020 71 Nimnica: (vyjadrenie €. CZ 10989/2011, zo
dna 07.03.2012)




e Okresné riaditel'stvo hasiéského a zachranného zboru v Trenéine,
Jesenského 36, 911 01 Trendin:(stanovisko €. ORHZ-TN1-184/2012, zo
dna 10.02.2012)

¢ Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici,
Slov. partizanov 1130/50, 017 01 Povazska Bystrica:(zavazné stanovisko
¢. A/2012/258-2/HZPaZ, zo diia 22.02.2012)

e Obvodny trad ZP v Trenéine G.M.R. Stefanika 20, 911 01 Trenéin: (sthlas
¢. OUZP/2012/01466-002 zo dna 20.04.2012; vyjadrenie: &.
OUZP/2012/00756-002 zo dia 21.02.2012; vyjadrenie ¢. OUZP/2012/00690-
002 zo diia 14.02.2012; stanovisko & OUZP/2012/00689-002 IGA zo dha
13.02.2012; vyjadrenie &. OUZP/2012/00688-002 zo dia 10.02.2012)

lll. Rozhodnutie o namietkach uc¢astnikov konania:

V uskuto¢nenom stavebnom konani neboli zo strany u€astnikov konania uplatnené
namietky o ktorych by musel stavebny urad rozhodovat.

V. Odoévodnenie:

Stavebnik, navrhovatel : Strgdoslovenské energetika — distribucia, a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151, podal diia 17.09.2014 Zziadost’' o
vydanie stavebného povolenia na liniovu stavbu:

,KoSeca Cast’ KoSeca: Zahustenie TS Sadova“

Clenenie stavby:

Prevadzkovy subor:

PS 01 Kioskova trafostanica MKP 800, 22/0,4kV, 250kVA

Stavebné objekty:

SO 01 VN pripojka

SO 02 NNK vyvody z TS

na pozemku parcela €. KN-C 417/5, 417/2, 417/3, 409/3, 1846/3, 382/14, 532, 594,
324/1, 593, 98/1 a KN-E 343, 157, 568/2, 569/1, 570/501, 571/501, 580/501, 580/502,
382/1, 344, 342/507, 569/2, 568/3, 568/1, 567/501, 347/501, 347/502,557/31, 557/21,
587/11, 556/502 v k. u. KoSeca.

K navrhu bola dolozena dokumentacia pre stavebné povolenie, ktora bola prerokovana
s dotknutymi organmi Statnej spravy a spravcami inzinierskych sieti, ktoré si jej
posudenie v stavebnom konani vyhradili.

Obec KoSeca dna 11.11.2015 oznamila zacatie konania ucCastnikom konania a
dotknutym organom Statnej spravy. DoruCenie oznamenia ucCastnikom konania
a dotknutym organom S§tatnej spravy je preukazané. Stavebné konanie spojené s
miestnym zistovanim sa uskutoCnilo dria 03.12.2015. V konani stavebny urad posudil
navrh Ci vyhovuje vSeobecnym technickym poZiadavkam na vystavbu, predpisom, ktoré
ustanovuju hygienické a protipoZiarne podmienky, podmienky bezpecnosti prace,
dopravné podmienky a podmienky ochrany prirody a krajiny .

TunajsSi stavebny urad v uskuto€nenom konani preskumal Ziadost’ o stavebné povolenie
z hladisk uvedenych v § 62 odst.1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze uskuto¢nenim (ani
buducim uzivanim ) stavby nie su ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane obmedzené
Ci ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania.



Stavebny urad v priebehu konania nezistii dévody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia za splnenia podmienok uréenych tymto rozhodnutim .

Spravny poplatok bol ulozeny , podfa zak. €. 145/95 Zb. / o spravnych poplatkoch
Vv zneni neskorSich predpisov a bol zaplateny pri podani ziadosti.
Stavebné povolenie strati platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost, nebude stavba zacata.

Poucenie:

Podla § 54 zakona ¢€.71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto
rozhodnutiu v lehote 15 dni odo dia oznamenia rozhodnutia, mézu uc€astnici konania
podat odvolanie na Obec KoSeca, Obecny urad, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca.

Po uplynuti lehoty na podanie odvolania navrhovatel poZiada tunajSi stavebny
urad o vyznacenie pravoplatnosti.

Stavba nesmie byt zacata pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost
(§ 52 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani).

Rozhodnutie po nadobudnuti pravoplatnosti, po vyCerpani riadnych opravnych
prostriedkov mozno preskumat’ sudom v sulade s ustanovenim § 47 odst4 zakona
€.71/67 Zb. o spravnom konani, v zneni neskorsich predpisov.

Bc. Radomir BRTAN
starosta obce
Priloha :
¢ Situacia osadenia navrhovanej stavby
Priloha pre navrhovatefa:

e Overena dokumentacia pre stavebné konanie.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky v sulade s ust. §18 ods. 3 v spojeni s § 26
zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich
predpisov a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli obce — na verejne

pristupnom mieste.

Vyvesil dia: 16.02.2016 Zvesil dna:



Rozhodnutie sa doruéi:

Ugastnici konania:

CoNo~wNE

Stredoslovenska energetika — distribucia, a.s., Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina
SR- Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Budkova 36, 817 47 Bratislava 11
Mgr. Marta Papayova, SNP 511/5, 019 01 llava

Jarmila Matuséinova, KoSeca 66, 018 64 KoSeca

Helena Lukacikova, Balentova 241/1, 018 64 KoSeca

Vladimir Gregor, Centrum Il. 73/6-8, 018 41 Dubnica nad Vahom

Janka Duranova, Skolska 259/33, 018 64 Koseca

Obec KoSeca, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca

Ing. Miroslav Marcinek, Pod hajom 1360/146, 018 41 Dubnica nad Vahom

. Ing. Katarina Marcinkova, Pod hajom 1360/146, 018 41 Dubnica nad Vahom
. Juraj Palcek, Pod Hérkou 363/19, 018 64 KoSeca

. Ivana Pal¢ekova, Pod Horkou 363/19, 018 64 KoSeca

. Mgr. Alena JaSurkova, Hviezdoslavova 323/14, 019 01 llava

. Tomas Jasurek, Stefanikova 693, 019 01 llava

. Maria Jasurkova, Stefanikova 693, 019 01 llava

. Lubo$ Fusek, Skolska 264/45, 018 64 Koseca

. Maria Fuskova, Skolska 264/45, 018 64 Ko$eca

. Pavol Sevéik, Sadova 155, 018 64 Koseca

. Iveta Sevéikova, Sadova 155, 018 64 Koseca

. Lubomira Krupi¢kova, Tovarenska 476/12, 018 64 KoSeca

. Vladimir Barényi, Sadova 172/77, 018 64 KoSeca

. Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica
. RNDr. Jan Mikuska, Rovniankova 2475/5, 851 02 Bratislava

. Méria Vychopenova, Sportovcov 71/19, 018 64 KoSeca

. Vyvesenie na verejnu vyhladku (Uradna tabula obce KoSeca)

Dotknuté organy statnej spravy:

26.
27.
28.

29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Trendin

Regionalny urad VZ, slov. partizanov 1130/50, 017 01 Povazska Bystrica

Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., Odstepny zavod Piestany, Sprava povodia
stredného Vahu I. Pidchov, 020 71 Nimnica

Okresny urad llava, Odbor starostlivosti o ZP, Mierové namestie 81/18, 019 01 llava
Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. Zilina, Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Krajsky pamiatkovy Grad Trengin, ul. J. Cerveria 34, P.O. Box 18, 97106 Prievidza
Povazska vodarenska spolonost a.s., Povazska Bystrica

Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6, 821 04 Bratislava

T-mobile a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Energotel a.s., Jana Milca 756/44, 010 01 Zilina

SPP- Distribucia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

ST a.s., RCSI, Postova 1,Zilina

Okresné riaditel'stvo PZ SR, ODI, Kvetna 7, 911 42 Trencin

Okresny urad Tren&in, Pozemkovy alesny odbor, Namestie svatej Anny 7, 911 01
Trendin

Obec Koseca, stavebny urad — spis

«



