OBEC KOSECA
Hlavni 36/100, 018 64 KoSeca, tel.: 042/4468183

Spisové &islo: 171/98-03/2020-TS1-20 V Kogeci diia 06. 03. 2020

VEC:
Stavebné povolenie stavby: ..12283- KoSeca — Rudé — PrediZenie NNK*

ROZHODNUTIE

(verejnou vyhlaskou)

Obec KoSeca ako prislu$ny stavebny trad podla s § 117 odst.1/ zdkona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d‘alej len
"stavebny zdkon") vykondvajuci preneseny vykon 3tatnej spravy podl'a § 5 pism. a) zdkona &. 608/2003
Z.z. o §tatnej sprave pre izemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zikona &.
50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov,
prerokoval v stavebnom konani Ziadost stavebnika podani diia 15. 01. 2020 s dotknutymi organmi $tétnej
-spravy a so zndmymi Gcastnikmi konania.

Stavebny urad po preskimani Ziadosti podla § 62 a § 63 stavebného zdkona a v zmysle § 66
stavebného zékona a § 10 vyhl. €. 453/2000 Z. z. a vyhl. &. 532/2002 Z. z. rozhodol takto:

ziadatelovi : Stredoslovenska distribu¢na, a. s., 1CO: 36442151
Pri Raj¢ianke ¢&. 2927/8, 010 47 Zilina
v zastupeni: Ing. Peter Janicek-Elektro, Rozkvet 2050/100, 017 01 PovaZska
Bystrica

- povoluje uskutoé¢nit -

stavbu:

12283 — KOSECA — RUDE - PREDLZENIE NNK"
v kat. uzemi 2 KO§ECA

na pozemkoch parc.¢.: KN 183/147 registra ,,C* a KN 317/1,354/501,458/1,2206/1 registra ,,E*
ako liniova stavba

na umiestnenie ktorej bolo Obcou Ko3eca vydané rozhodnutie o umiestneni stavby diia 13.02.2018 pod
¢islom 559/2164/2017-002-TS1-20.




Pre uskuto¢nenie stavby stavebny trad urcuje tieto podmienky:

1.Stavba bude realizovana v kat. izemi obce KoSeca v zastavanej ¢asti obce v mieste novej lokality IBV,
kde sa realizuje nova vystavba. Dévodom realizacie stavby je poZiadavka na odber elektrickej energie pre
nové odberné miesta v lokalite IBV v k.i. KoSeca. Z dévodu pripojenia novych odbernych miest je
potrebné predizenie NNK zemného vedenia a osadenia 6 poistkovych skriii SR &. 1. az SR ¢&. 6. Terén
uzemia, kde sa stavba zrealizuje je rovinaty, nenachddza sa v chranenej krajinnej oblasti ani v ochrannom
pasme pitnej vody. V mieste navrhovanej stavby sa nenachddzaju porasty drevin a krovin. Pristup na
stavbu je zabezpeteny po miestnych asfaltovych komunikdciach a novobudovanej pristupovej
komunikécii. Stavba nie je ¢lenena na objekty a prevadzkové subory.

2.Utelom stavby je predizenie NN siete pre novi lokalitu IBV a poziadavka na odber elektrickej energie
pre novych odberatelov. Pre vybudovanie rozsirenia NN siete je potrebné prediZenie existujicej NN
siete.

Clenenie stavby:

Stavba tvori jeden uceleny celok - nie je ¢lenena na stavebné objekty a prevadzkové stibory.

Technické rieSenie:

Trasa navrhovaného predlZenia podzemnej NNK siete vedie na katastralnom uzemi KoSeca.

Navrhované nové predlzenie NNK siete sa napoji z existujucej stoziarovej Stvorstipovej trafostanice
,,203/ts/zliech.cesta_horna" (TS4053), ktora je osadend v zelenom pése vedla $t. cesty 111/06140) na
parcele KNC 458/1 (KNE354/501). Trafostanica je napojena nadzemnym VN 22 kV vedenim 4 x 50 AlFe
z VN 22 kV linky ¢&. 203.

Trafostanica bude v ramci akcie ,,12283 - Koseca - Rudé - Rekonstrukcia TS 203/ts/zliech.cesta_horna"
po rekonstrukcii osadena transformatorom 400 kVA a NN rozvadzacom so $iestimi poistkovymi listovymi
odpojovaémi In= 400 A (poistkové vyvody FU1, FU2, FU3, FU4, FUS5 a FU6). Tri poistkové vyvody
(FUT, FU2 a FU3) v NN rozvéadzati s, obsadené a tri poistkové vyvody (FU4, FUS a FU6) st vol'né.
Stavba ,,12283 - Koseca - Rudé - Predlzenie NNK" sa spusti do prevadzky az po realizécii akcie ,,12283 -
Koseca - Rudé - Rekonstrukcia TS 203/ts/zliech.cesta horna".

V ramci uvedenej akcie 12283 sa prevedie rekonstrukcia trafostanice ,,203/ts/zliech.cesta_horna" v
rozsahu: itlo

Vymena transformatora za 400 kVA

Vymena RST rozvadzata za rozvadza¢ z hlavnym isti¢om do In = 1000 A, nastavenym na velkost

transformatora 400 A

Vymena NN zvodu z transformatora do RST rozvadzaca za zvod s dimenziou do 1000 A

Vymena VN poistiek podla typu a vykonu transformatora

Navrhované predlzenie NNK siete sa prevedie kablom NAYY-J 3 x 240 + 120 uloZenym v celej trase v

zemi z existu‘]ﬁceli stoziarovej Stvorstipovej trafostanice ,,203/ts/zliech.cesta_horna".

Na existujuci volny poistkovy vyvod ¢&. 4 (FU4, In = 400 A) v NN rozvddzati stoziarovej trafostanice

,,203/ts/zliech.cesta_horna" sa pripoji navrhovany kédbel NAYY-J 3 x 240 + 120 predlZenia NNK.

V trase predlZenia podzemnej siete sa navrhuje Sest’ poistkovych skriii, SR €. 1, SR €. 2, SR €. 3, SR ¢.

4, SR &. 5 a SR ¢&. 5, ktoré budu osadené poistkovymi listovymi odpojovaémi In = 400A a In = 160 A.

Plastovy pilier s poistkovou skrifiou SR ¢&. 1 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pése miestnej

spevnenej cesty na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/289.

Plastovy pilier s poistkovou skrifiou SR &. 2 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pase miestnej

spevnene] cesty na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/291 a C 1833/293.

Plastovy pilier s poistkovou skrifiou SR &. 3 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pése miestnej

spevnene] cesty na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/295 a KNC 1833/297.

Plastovy pilier s poistkovou skrifiou SR ¢&. 4 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pése miestne;

spevnene] cesty na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/299 a KNC 1833/301.

Plastovy pilier s poistkovou skriiiou SR ¢&. 5 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pése miestnej

spevnenej cesty na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/305. Plastovy pilier s

poistkovou skrifiou SR &. 6 sa osadi do zeme vo vol'nom teréne v zelenom pase miestnej spevnenej cesty

na parcele KNC 1833/147 pred hranicou parcely KNC 1833/307.

KriZzovanie $tatnej cesty 111/06140, parcela KNC 418/1, (KNE 317/1,) sa prevedie horizontdlnym

retlaCanim (podvrtanim) pod cestou v samostatnej kablovej ochrannej rire D160 pre vysoké zatazenie.

N{Jkoﬁ Startovacej jamy ée min. 150 x 60 x potrebné hlbka. Ciel'ova jama postacuje Sirka ryhy do ktorej sa
able vkladaju. Cely proces pretlacania prebieha pilotnym riadenym horizontdlnym vrtom,

technolégiou horizontélneho riadeného vrtania a nasledovnym zatiahnutim NN kabla do ochrannej
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